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SAB technology AG

Das noch junge Unternehmen ist Ihr richtiger Ansprechpartner wenn es um
Prazisionsdrehteile unterschiedlichster Materialien bis @42mm, wie auch um die
Herstellung pneumatischer Ventile und Zubehér geht.

Zusammen sind wir stark!

Dank unseren beiden Partnerfirmen, der Trico AG und der LITEC Feintechnik AG, welche
einerseits flr die Fertigung der Drehteile und andererseits flir die Montage der
Baugruppen verantwortlich sind, ist es uns mdéglich Produkte in hdchster Qualitat
anzubieten.

Wir kénnen dank unseren gut ausgebildeten Mitarbeitern, unserem stets neuzeitigem
Inventar und unserer Sorgfalt beim Umgang mit den Werkstlicken qualitativ
hochstehende Produkte garantieren.

Unsere flexible Produktion erméglicht es uns zudem Kundenwtinsche vollumfanglich zu
erfillen, Prototypen wie auch Muster zu fertigen und immer die beste Lésung flir den
Kunden zu finden.
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Drosselriickschlagventil M5

-t N

Technische Daten siehe
Riickseite

Einsatz

Diese platzsparenden Ventile werden zur Durchflussmengenregulierung eingesetzt.

Durch Drehen der Regulierschraube verandert sich in eine Richtung die durchstrémende
Luftmenge. Somit andert sich z.B. bei Luftzylindern die Kolbengeschwindigkeit. In umgekehrter
Richtung stromt die Luft Gber das Riickschlagventil und hat vollen Durchgangsquerschnitt, d.h.
Eilgang des Kolbens.

Vorteile

- Kompakte Bauweise

- Erfordert keine zusatzlichen Verschraubungen

- Das Ventil kann direkt am Einsatzort eingeschraubt werden
- Der Schwenkarm ist 360° drehbar

- Besonders feinfiihlige Regulierung der Durchflussmenge

- Eingepragtes Pneumatiksymbol schliesst Fehlmontage aus
- Flir Zu- oder Abluftdrosselung lieferbar

- Mit unverlierbaren Dichtungen

Lieferung
Einbaufertig, gemass Bestellangaben

11.2019 Seite 1



Technische Daten
Drosselrlickschlagventil M5

DRVS-32- DRVR-33-

Schlitzschraube Réndelschraube mit

Sicherungsmutter
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Variante mit Zusatzbezeichnung FR Drosselriickschlagventil mit Feinregulierung. Diese Ventile werden
zur Regulierung der Durchflussmenge, wo mit besonders kleinen
Luftstromen gearbeitet wird, eingesetzt. Bei der Variante FR ist die
Nennweite nur 0.8 mm und die Regulierschraube ist fiir ein extra
feinfiihliges Regulieren gemacht.

Durchfluss-Medien Druckluft aufbereitet

Fliissigkeiten in Abhangigkeit der verwendeten Werkstoffe
Bauart Drosselriickschlagventil in Hohlschraubenbauweise

Rickschlagventil dichtet mit einer Lippendichtung aus Nitril
Befestigungsart Am gewunschten Einsatzort direkt in ein M5-Gewinde einschraubbar
Anschliisse Hohlschraube mit M5 Aussengewinde

Der Druckluftanschluss (P) am Schwenkarm ist in folgenden Ausfiihrungen lieferbar:
a) mit Rapidanschliissen fur Schlauch 4/2, 4.3/3, 5/3 und 6/4 mm

b) mit M5 Innengewinde

¢) mit Steckanschliissen fiir Schlauch @4 oder 6 mm

d) mit Schlauchtillen @2.6, 3.2, 3.6 mm

Werkstoffe Hohlschraube, Schwenkarm: Messing vernickelt
Regulierschraube aus rostfreiem Stahl
Lippendichtung aus Nitril
Dichtungen: Glasfaserverstarkter Kunststoff

Betriebsdruck 0 - 8 bar
Nennweite 1.5 mm
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung 0 - 70 I/Min.*
gegen Drosselrichtung 70 - 105 I/Min*
Temperaturbereich -10 bis +80°C
Bestellbezeichnung DRVS - 32-000 Drosselriickschlagventil mit Schlitzschraube, Zuluftdrosselung

DRVR - 32-000 Drosselriickschlagventil mit Randelschraube, Zuluftdrosselung
DRVS - 33-000 Drosselriickschlagventil mit Schlitzschraube, Abluftdrosselung
DRVR - 33-000 Drosselriickschlagventil mit Randelschraube, Abluftdrosselung

(000 durch Kunde zu definierende Schlauch-Anschlussgrosse
siehe Buchstaben a, b, c und d unter "Anschliisse")

Bestellbeispiele DRVS-32-6/4 Drosselriickschlagventil mit Schlitzschraube, Zuluftdrosselung
und Rapidanschluss 6/4 mm
DRVR-33-6 Drosselriickschlagventil mit Réndelschraube, Abluftdrosselung
und Steckanschluss 6 mm
DRVS-33-2.6  Drosselriickschlagventil mit Schlitzschraube, Abluftdrosselung
und Schlauchtiille 2.6 mm

Technische Anderungen bleiben jederzeit vorbehalten.,

* Fiir SAB-Produkte wird im Allgemeinen als Durchflusskenngrésse der Normalnenndurchfluss in I/Min. angegeben. Der Durchfluss wird wie folgt gemessen:
Vordruck p1 = 7 bar absolut, Druck nach dem Priifling p2 = 6 bar absolut, Temperatur 20°C. Der Druckabfall Delta p = 1 bar, der Uber ein Drosselventil eingestellt
wird.

Seite 2
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Drosselriickschlagventil 1/8"

Technische Daten siehe
Riickseite

Einsatz

Diese platzsparenden Ventile werden zur Durchflussmengenregulierung eingesetzt.

Durch Drehen der Regulierschraube verandert sich in eine Richtung die durchstrémende
Luftmenge. Somit andert sich z.B. bei Luftzylindern die Kolbengeschwindigkeit. In umgekehrter
Richtung stromt die Luft Gber das Rilickschlagventil und hat vollen Durchgangsquerschnitt, d.h.
Eilgang des Kolbens.

Vorteile

- Kompakte Bauweise

- Erfordert keine zusatzlichen Verschraubungen

- Das Ventil kann direkt am Einsatzort eingeschraubt werden
- Der Schwenkarm ist 360° drehbar

- Besonders feinflihlige Regulierung der Durchflussmenge

- Eingepragtes Pneumatiksymbol schliesst Fehimontage aus
- Flr Zu- oder Abluftdrosselung lieferbar

- Mit unverlierbaren Dichtungen

Lieferung
Einbaufertig, gemass Bestellangaben

11.2019 Seite 3



Technische Daten
Drosselriickschlagventil G1/8"

DRVR - 62 - DRVS- 63 - DRVSS -

Réndelschlitzschraube
mit Sicherungsmutter

Schlitzschraube Schlitzschraube mit

Sicherungsmutter
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Durchfluss-Medien

Bauart

Befestigungsart

Anschliisse

Werkstoffe

Betriebsdruck
Nennweite

Normalnenndurchfluss

Temperaturbereich

Ausfiihrungen

Bestellbezeichnung

Bestellbeispiel

Druckluft aufbereitet
Fliissigkeiten in Abhdngigkeit der verwendeten Werkstoffe

Drosselriickschlagventil in Hohlschraubenbauweise
Riickschlagventil dichtet mit einer Lippendichtung aus Nitril

Am gewiinschten Einsatzort direkt in ein G1/8" Gewinde einschraubbar
Hohlschraube mit G1/8" Aussengewinde

Der Druckluftanschluss (P) am Schwenkarm ist in folgenden Ausfiihrungen lieferbar:
a) mit Rapidanschliissen fur Schlauch 4.3/3, 5/3, 6/4 und 8/6 mm
b) mit G1/8" oder M5 Innengewinden

¢) mit Steckanschliissen fiir Schlauch aussen @ 4, 6 oder 8 mm
Hohlschraube, Schwenkarm, Regulierschraube: Messing vernickelt
Innenteile: Messing blank

Lippendichtung aus Nitril

Dichtungen: Glasfaserverstarkter Kunststoff

0.2 - 10 bar

2.5 mm

in Drosselrichtung 0-210 I/Min.*
gegen Drosselrichtung 120-235 |/Min*

-10 bis +80°C

Der Schwenkarm ist mit einem Pneumatiksymbol, die Hohlschraube mit einem Buchstaben

gekennzeichnet
Vv steht fiir Zuluftdrosselung
C steht fiur Abluftdrosselung

Die Regulierschraube ist in drei Varianten lieferbar:

S Schlitzschraube
SS Schlitzschraube mit Sicherungsmutter
R Randelschlitzschraube mit Sicherungsmutter

DRVS-62-000 Drosselriickschlagventil mit Schlitzschraube, Zuluftdrosselung

DRVSS-62-000 Drosselriickschlagventil mit Schlitzschraube und Sicherungsmutter,
Zuluftdrosselung

DRVR-62-000  Drosselriickschlagventil mit Randelschlitzschraube und Sicherungsmutter,
Zuluftdrosselung

DRVS-63-000 Drosselriickschlagventil mit Schlitzschraube, Abluftdrosselung

DRVSS-63-000 Drosselriickschlagventil mit Schlitzschraube mit Sicherungsmutter,
Abluftdrosselung

DRVR-63-000 Drosselriickschlagventil mit Randelschlitzschraube und Sicherungsmutter,
Abluftdrosselung

(000 durch Kunde zu definierende Schlauch-Anschlussgrosse
siehe Buchstaben a, b und c unter "Anschliisse")

DRVS-63-6/4 g/rosselrijckschlagventil mit Schlitzschraube, Abluftdrosselung, Rapidanschluss
4 mm
DRVR-62-6 Drosselriickschlagventil mit Randelschlitzschraube, Zuluftdrosselung,
Steckanschluss 6mm

Technische i-'\ngerungen bleiben jederzeit vorbehalten.

*

Fir SAB-Produkte wird im Allgemeinen als Durchflusskenngrésse der Normalnenndurchfluss in I/Min. angegeben. Der Durchfluss wird wie folgt gemessen:

Vordruck p1 = 7 bar absolut, Druck nach dem Priifling p2 = 6 bar absolut, Temperatur 20°C. Der Druckabfall Delta p = 1 bar, der Uber ein Drosselventil

eingestellt wird.

Seite 4
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Drosselruckschlagventil 1/4"

(5]

Technische Daten siehe
Riickseite

Einsatz

Diese platzsparenden Ventile werden zur Durchflussmengenregulierung eingesetzt.

Durch Drehen der Regulierschraube verandert sich in eine Richtung die durchstrémende
Luftmenge. Somit andert sich z.B. bei Luftzylindern die Kolbengeschwindigkeit. In umgekehrter
Richtung stromt die Luft Gber das Riickschlagventil und hat vollen Durchgangsquerschnitt, d.h.
Eilgang des Kolbens.

Vorteile

- Kompakte Bauweise

- Erfordert keine zusatzlichen Verschraubungen

- Das Ventil kann direkt am Einsatzort eingeschraubt werden
- Der Schwenkarm ist 360° drehbar

- Besonders feinfiihlige Regulierung der Durchflussmenge

- Eingepragtes Pneumatiksymbol schliesst Fehlmontage aus
- Flir Zu- oder Abluftdrosselung lieferbar

- Mit unverlierbaren Dichtungen

Lieferung
Einbaufertig, gemass Bestellangaben

11.2019 Seite 5



Technische Daten
Drosselriickschlagventil G1/4"

DRVR-112-

Randelschlitzschraube
mit Sicherungsmutter

24.5

I

+

max. 48 mm
Pneumatiksymbol

e\ngepra‘g{(tes

\:g

‘ Drosselrichtung

Durchfluss-Medien

Bauart

Befestigungsart

Anschliisse

Werkstoffe

Betriebsdruck
Nennweite

Normalnenndurchfluss

Temperaturbereich

Ausfiihrungen

Bestellbezeichnung

Bestellbeispiel

Buchstabe
WY oder "G

DRVSS-113- DRVS-

Schlitzschraube mit Sicherungsmutter Schiitzschraube

22.5
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Drosselrichtung G1/4"
Druckluft aufbereitet

Flissigkeiten in Abhdngigkeit der verwendeten Werkstoffe

Drosselriickschlagventil in Hohlschraubenbauweise
Riickschlagventil dichtet mit einer Lippendichtung aus Nitril

Am gewilinschten Einsatzort direkt in ein G1/4"-Gewinde einschraubbar

Hohlschraube mit G1/4" Aussengewinde

Der Druckluftanschluss (P) am Schwenkarm ist in folgenden Ausfiihrungen lieferbar:
a) mit Rapidanschlissen fuir Schlauch 6/4, 8/6 und 10/8 mm

b) mit G1/4" oder G1/8" Innengewinden

¢) mit Steckanschliissen fiir Schlauch @6, @8, oder @10 mm

Hohlschraube, Schwenkarm, Regulierschraube: Messing vernickelt
Innenteile: Messing blank

Lippendichtung aus Nitril

Dichtungen: Glasfaserverstarkter Kunststoff

0.2 - 10 bar

4.5 mm

in Drosselrichtung 0-315 I/Min.*
gegen Drosselrichtung 240-355 I/Min*

-10 bis +80°C

Der Schwenkarm ist mit einem Pneumatiksymbol, die Hohlschraube mit einem Buchstaben
gekennzeichnet:

v steht fiir Zuluftdrosselung

C steht fiir Abluftdrosselung

Die Regulierschraube ist in drei Varianten lieferbar:

S Schlitzschraube
SS Schlitzschraube mit Sicherungsmutter
R Randelschlitzschraube mit Sicherungsmutter

DRVS-112-000 Drosselriickschlagventil mit Schlitzschraube, Zuluftdrosselung

DRVSS-112-000 Drosselriickschlagventil mit Schlitzschraube und Sicherungsmutter,
Zuluftdrosselung

DRVR-112-000 Drosselriickschlagventil mit Randelschlitzschraube und Sicherungsmutter,
Zuluftdrosselung

DRVS-113-000 Drosselriickschlagventil mit Schlitzschraube, Abluftdrosselung

DRVSS-113-000 Drosselriickschlagventil mit Schlitzschraube mit Sicherungsmutter,
Abluftdrosselung

DRVR-113-000 Drosselriickschlagventil mit Randelschlitzschraube und Sicherungsmutter,
Abluftdrosselung

(000 durch Kunde zu definierende Schlauch-Anschlussgrdsse
siehe Buchstaben a, b und c unter "Anschliisse")

DRVS-113-6/4 Drosselriickschlagventil mit Schlitzschraube, Abluftdrosselung,
Rapidanschluss 6/4 mm

DRVR-112-6 Drosselriickschlagventil mit Randelschlitzschraube und Sicherungsmutter,

Zuluftdrosselung, Steckanschluss 6 mm

Technische Anderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

* Fiir SAB-Produkte wird im Allgemeinen als Durchflusskenngrésse der Normalnenndurchfluss in I/Min. angegeben. Der Durchfluss wird wie folgt gemessen:
Vordruck p1 = 7 bar absolut, Druck nach dem Priifling p2 = 6 bar absolut, Temperatur 20°C. Der Druckabfall Delta p = 1 bar, der Uber ein Drosselventil eingestellt

wird.

Seite 6
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Koaxial
Drosselruckschlagventil 1/8"

N

Technische Daten siehe
Riickseite

Einsatz

Diese platzsparenden Ventile werden zur Durchflussmengenregulierung eingesetzt.

Beim Drehen der Regulierhiilse wird der Durchfluss reguliert. Somit dndert sich z.B. bei
Luftzylindern die Kolbengeschwindigkeit. In umgekehrter Richtung strémt die Luft tiber das
Rickschlagventil und hat vollen Durchgangsquerschnitt, d.h. Eilgang des Kolbens. Dieses Ventil
eignet sich besonders gut zum Einbauen in eine Rohrleitung, fiir die Drosselung des Durchflusses.

Beschreibung

Das Ventil ist sehr bedienungsfreundlich weil die Regulierung und anschliessende Arretierung nur
durch Drehen von Hand vorgenommen werden kann. Aus diesem Grund ist das Koaxialventil flr
eine Reihenmontage sehr gut geeignet. Ein eingepragtes Pneumatiksymbol schliesst eine
Fehlmontage aus. Als Zubehor ist ein Doppelnippel mit Innensechskant (Art. Nr. 2505-1/8)
lieferbar, um beliebig ein- oder beidseitig ein Aussengewinde ohne Platzverlust anzubringen.

Vorteile

- Besonders feinfiihlige Regulierung der Durchflussmenge

- Kontermutter montiert

- Eingepragtes Pneumatiksymbol schliesst Fehlmontage aus
- Das Ventil kann direkt am Einsatzort aufgeschraubt werden

Lieferung
Einbaufertig, gemass Bestellangaben

11.2019 Seite 7



Technische Daten

Koaxialventil G1/8"

Kontermutter

DRV-55

Zubehor

SW15

Regulierhilse

-

e

G1/8"

(ERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRLLEE: S

—

11.8

Artikel Nr. 2505-1/8

\/ ‘ : H

18

G1/8"

G1/8

l SW5

39.5

Durchfluss-Medien

Bauart

Befestigungsart

Anschliisse

Werkstoffe

Betriebsdruck
Nennweite

Normalnenndurchfluss

Temperaturbereich

Zubehor

Bestellbezeichnung

Druckluft aufbereitet
Fliissigkeiten in Abhdngigkeit der verwendeten Werkstoffe

Drosselriickschlagventil in Koaxialbauweise
Riickschlagventil dichtet mit einer Kugel aus Polyamid

Am gewilinschten Einsatzort direkt auf ein G1/8"-Gewinde aufschraubbar

beidseitig G1/8" Innengewinde

Regulierhiilse, Kontermutter: Messing vernickelt
Andere Teile: Messing blank

Kugel aus Polyamid

Feder aus rostfreiem Stahl

0.2- 10 bar

4.5 mm

in Drosselrichtung 0-225 I/Min.*
gegen Drosselrichtung 330-410 |/Min*

-10 bis +80°C
Doppelnippel G1/8" Art. Nr. 2505-1/8

DRV-55

Technische Anderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

%

eingestellt wird.

Fiir SAB-Produkte wird im Allgemeinen als Durchflusskenngrésse der Normalnenndurchfluss in I/Min. angegeben. Der Durchfluss wird wie folgt gemessen:
Vordruck p1 = 7 bar absolut, Druck nach dem Priifling p2 = 6 bar absolut, Temperatur 20°C. Der Druckabfall Delta p = 1 bar, der Uber ein Drosselventil

Seite 8
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Drosselventil M5

{=

Technische Daten siehe
Riickseite

Einsatz
Diese platzsparenden Ventile werden zur Durchflussmengenregulierung eingesetzt.
Die Regulierschraube reguliert die Luftmenge in beiden Richtungen identisch.

Beschreibung

Durch die Hohlschraubenbauweise mit 360° drehbarem Schwenkarm ergeben sich viele Vorteile.
Das Drosselventil kann direkt in ein M5 Gewinde eingeschraubt werden. Es ist keine
Verschraubung mehr erforderlich, weil der Anschluss am Schwenkarm ist. Die feinflihlige
Regulierung der Durchflussmenge wird an der Schlitzschraube oder Randelschraube eingestellt.

Vorteile

- Kompakte Bauweise

- Erfordert keine zusatzlichen Verschraubungen

- Das Ventil kann direkt am Einsatzort eingeschraubt werden

- Der Schwenkarm ist 360° drehbar

- Besonders feinfiihlige Regulierung fiir gleiche Durchflussmenge in beiden Richtungen
- Eingepragtes Pneumatiksymbol schliesst Fehimontage aus

- Mit unverlierbaren Dichtungen

Lieferung
Einbaufertig, gemass Bestellangaben

11.2019 Seite 9



Technische Daten
Drosselventil M5

_DVS- _ DVR-
Schlitzschraube Randelschraube
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Drosselventil mit Feinregulierung. Diese Ventile werden zur Regulierung der
Durchflussmenge wo mit besonders kleinen Luftstromen gearbeitet wird
eingesetzt. Bei der Variante FR ist die Nennweite nur 0.8 mm und die
Regulierschraube ist fiir ein extra feinfiihliges Regulieren gemacht.

Variante mit Zusatzbezeichnung FR

Druckluft aufbereitet
Flissigkeiten in Abhdngigkeit der verwendeten Werkstoffe

Durchfluss-Medien

Bauart Drosselventil in Hohlschraubenbauweise
Befestigungsart Am gewilinschten Einsatzort direkt in ein M5 - Gewinde einschraubbar
Anschliisse Hohlschraube mit M5 - Aussengewinde
Der Druckluftanschluss (P) am Schwenkarm ist in folgenden Ausfiihrungen lieferbar:
a) mit Rapidanschliissen fiir Schlauch 4/2, 4.3/3, 5/3, und 6/4 mm
b) mit M5 Innengewinde
c) mit Steckanschliissen fiir Schlauch @4 oder 6 mm
d) mit Schlauchtiillen @2.6, 3.2, 3.6 mm
Werkstoffe Hohlschraube, Schwenkarm: Messing vernickelt
Regulierschraube aus rostfreiem Stahl
O-Ring aus Nitril
Dichtungen: Glasfaserverstarkter Kunststoff
Betriebsdruck 0 - 8 bar
Nennweite 1.5 mm
Normalnenndurchfluss 0-70 I/Min.*
Temperaturbereich -10 bis +80°C

Bestellbezeichnung DVS - 35-000 Drosselventil mit Schlitzschraube

DVR - 35-000 Drosselventil mit R@ndelschraube

(000 durch Kunde zu definierende Schlauch-Anschlussgrosse
siehe Buchstaben a, b, ¢ und d unter "Anschllisse")

Bestellbeispiele DVS-35-6/4 Drosselventil mit Schlitzschraube, Rapidanschluss 6/4
DVR-35-6 Drosselventil mit Randelschraube, Steckanschluss 6 mm
DVS-35-2.6 Drosselventil mit Schlitzschraube, Schlauchtiille 2.6 mm

Technische I'-'\nderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

* Fir SAB-Produkte wird im Allgemeinen als Durchflusskenngrésse der Normalnenndurchfluss in I/Min. angegeben. Der Durchfluss wird wie folgt gemessen:
Vordruck p1 = 7 bar absolut, Druck nach dem Priifling p2 = 6 bar absolut, Temperatur 20°C. Der Druckabfall Delta p = 1 bar, der Uber ein Drosselventil eingestellt wird.
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Drosselventil 1/8"

Technische Daten siehe
Riickseite

Einsatz
Diese platzsparenden Ventile werden zur Durchflussmengenregulierung eingesetzt.
Die Regulierschraube reguliert die Luftmenge in beide Richtungen identisch.

Beschreibung

Durch die Hohlschraubenbauweise mit 360° drehbarem Schwenkarm ergeben sich viele Vorteile.
Das Drosselventil kann direkt in ein M5 - Gewinde eingeschraubt werden. Es ist keine
Verschraubung mehr erforderlich, weil der Anschluss am Schwenkarm ist. Die feinfiihlige
Regulierung der Durchflussmenge wird an der Schlitzschraube oder Réndelschraube eingestellt.

Vorteile

- Kompakte Bauweise

- Erfordert keine zusatzlichen Verschraubungen

- Das Ventil kann direkt am Einsatzort eingeschraubt werden

- Der Schwenkarm ist 360° drehbar

- Besonders feinfiihlige Regulierung fiir gleiche Durchflussmenge in beiden Richtungen
- Eingepragtes Pneumatiksymbol schliesst Fehlmontage aus

- Mit unverlierbaren Dichtungen

Lieferung
Einbaufertig, gemass Bestellangaben

11.2019 Seite 11



Technische Daten
Drosselventil G1/8"

DVR-
Randelschlitzschraube
mit Sicherungsmutter

22

¢ ? Drosselrichtung

Durchfluss-Medien

DVS-
Schlitzschraube

DVSS-
Schlitzschraube mit
Sicherungsmutter

18
21
SW9
Buchstabe "B" .
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IS 5 b
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w 8 13 ! ! = i Dichtscheibe
NEE:E | E i E |
x Sl I ™
£ 25\ N m g
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o 5 ] —
— @ £ O
IS
. | Steckanschluss \ .
i Rapidanschluss 1 ‘ ‘ \l Innengewinde

Druckluft aufbereitet
Fliissigkeiten in Abhdngigkeit der verwendeten Werkstoffe

Bauart Drosselventil in Hohlschraubenbauweise
Befestigungsart Am gewtnschten Einsatzort direkt in ein G1/8" Gewinde einschraubbar
Anschliisse Hohlschraube mit G1/8" Aussengewinde
Der Druckluftanschluss (P) am Schwenkarm ist in folgenden Ausfiihrungen lieferbar:
a) mit Rapidanschliissen fur Schlauch 4.3/3, 5/3, 6/4 und 8/6 mm
b) mit G1/8" oder M5 Innengewinden
¢) mit Steckanschliissen fiir Schlauch @ 4, 6 oder 8 mm
Werkstoffe Hohlschraube, Schwenkarm, Regulierschraube: Messing vernickelt
Innenteile: Messing blank
O-Ring aus Nitril
Dichtungen: Glasfaserverstarkter Kunststoff
Betriebsdruck 0-10 bar
Nennweite 2.5 mm
Normalnenndurchfluss 0-200 I/Min.*
Temperaturbereich -10 bis +80°C
Ausfiihrungen Der Schwenkarm ist mit einem Pneumatiksymbol, die Hohlschraube mit einem Buchstaben

Bestellbezeichnung

Bestellbeispiele

gekennzeichnet
B steht fiir beidseitig gleiche Drosselung

Die Regulierschraube ist in drei Varianten lieferbar:

S Schlitzschraube
SS Schlitzschraube mit Sicherungsmutter
R Randelschlitzschraube mit Sicherungsmutter

DVS - 65-000 Drosselventil mit Schlitzschraube
DVSS -65-000 Drosselventil mit Schlitzschraube und Sicherungsmutter
DVR - 65-000 Drosselventil mit Randelschlitzschraube und Sicherungsmutter

(000 durch Kunde zu definierende Schlauch-Anschlussgrosse
siehe Buchstaben a, b und unter "Anschliisse")

DVS-65-6/4
DVSS-65-6

Drosselventil mit Schlitzschraube und Rapidanschluss 6/4 mm
Drosselventil mit Schlitzschraube, Sicherungsmutter und
Steckanschluss 6 mm

Technische Anderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

* Flir SAB-Produkte wird im Allgemeinen als Durchflusskenngrésse der Normalnenndurchfluss in I/Min. angegeben. Der Durchfluss wird wie folgt gemessen:
Vordruck pl = 7 bar absolut, Druck nach dem Priifling p2 = 6 bar absolut, Temperatur 20°C. Der Druckabfall Delta p = 1 bar, der (iber ein Drosselventil eingestellt wird.
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Drosselventil 1/4"

Technische Daten siehe
Riickseite

Einsatz
Diese platzsparenden Ventile werden zur Durchflussmengenregulierung eingesetzt.
Die Regulierschraube reguliert die Luftmenge in beide Richtungen identisch.

Beschreibung

Durch die Hohlschraubenbauweise mit 360° drehbarem Schwenkarm ergeben sich viele Vorteile.
Das Drosselventil kann direkt in ein M5 Gewinde eingeschraubt werden. Es ist keine
Verschraubung mehr erforderlich, weil der Anschluss am Schwenkarm ist. Die feinflihlige
Regulierung der Durchflussmenge wird an der Schlitzschraube oder Randelschraube eingestellt.

Vorteile

- Kompakte Bauweise

- Erfordert keine zusatzlichen Verschraubungen

- Das Ventil kann direkt am Einsatzort eingeschraubt werden

- Der Schwenkarm ist 360° drehbar

- Besonders feinfiihlige Regulierung fiir gleiche Durchflussmenge in beiden Richtungen
- Eingepragtes Pneumatiksymbol schliesst Fehimontage aus

- Mit unverlierbaren Dichtungen

Lieferung
Einbaufertig, gemass Bestellangaben
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max. 48 mm

Technische Daten
Drosselventil G1/4"

DVR -

Randelschlitzschraube
mit Sicherungsmutter

245

Pneumatiksymbol

eingeprégtes

‘ % Drosselrichtung

Durchfluss-Medien

Bauart
Befestigungsart

Anschliisse

Werkstoffe

Betriebsdruck
Nennweite
Normalnenndurchfluss
Temperaturbereich

Ausfiihrungen

Bestellbezeichnung

Bestellbeispiele

DVSS-
Schlitzschraube mit

DVS-
Schlitzschraube

Rapidanschluss

Sicherungsmutter

i ; SW9 ‘
Swi7 ] 1)
- —
i Dichtung
i po I —

I Steckanschluss

max. 37 mm

max. 30 mm

Dichtung ‘

Druckluft aufbereitet
Flissigkeiten in Abhangigkeit der verwendeten Werkstoffe

Drosselventil in Hohlschraubenbauweise

Am gewiinschten Einsatzort direkt in ein G1/4" Gewinde einschraubbar
Hohlschraube mit G1/4" Aussengewinde

Der Druckluftanschluss (P) am Schwenkarm ist in folgenden Ausfiihrungen lieferbar:
a) mit Rapidanschliissen fur Schlauch 6/4, 8/6 und 10/8 mm

b) mit G1/4" oder G1/8" Innengewinden

c) mit Steckanschliissen fiir Schlauch @6, @8 oder @10 mm
Hohlschraube, Schwenkarm, Regulierschraube: Messing vernickelt
Innenteile: Messing blank

O-Ring aus Nitril

Dichtungen: Glasfaserverstarkter Kunststoff

0 - 10 bar

4.5 mm

0-250 I/Min.*

-10 bis +80°C

Der Schwenkarm ist mit einem Pneumatiksymbol, die Hohlschraube mit einem
Buchstaben gekennzeichnet

B steht fiir beidseitig gleiche Drosselung

Die Regulierschraube ist in drei Varianten lieferbar:
S Schlitzschraube

SS Schlitzschraube mit Sicherungsmutter

R Randelschlitzschraube mit Sicherungsmutter

DVS - 115-000 Drosselventil mit Schlitzschraube
DVSS -115-000 Drosselventil mit Schlitzschraube und Sicherungsmutter
DVR - 115-000 Drosselventil mit Randelschlitzschraube und Sicherungsmutter

(000 durch Kunde zu definierende Schlauch-Anschlussgrésse
siehe Buchstaben a, b und c unter "Anschliisse")

DVS-115-6/4 Drosselventil mit Schlitzschraube und Rapidanschluss 6/4
DVSS-115-8  Drosselventil mit Schlitzschraube, Sicherungsmutter
und Steckanschluss 8 mm

I I - I '!' I I I .I - I .! I I "

Flir SAB-Produkte wird im Allgemeinen als Durchflusskenngrésse der Normalnenndurchfluss in I/Min. angegeben. Der Durchfluss wird wie folgt gemessen:

Innengewinde

Vordruck p1 = 7 bar absolut, Druck nach dem Priifling p2 = 6 bar absolut, Temperatur 20°C. Der Druckabfall Delta p = 1 bar, der Uber ein Drosselventil eingestellt
wird.
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Riickschlagventil M5
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Technische Daten siehe
Riickseite

Einsatz

Dieses Riickschlagventil eignet sich gut fiir den normalen Anwendungsbereich in der Pneumatik.
Gleichzeitig ersetzt dieses Riickschlagventil eine Schwenkverschraubung und ist am Einsatzort in ein
G1/8" Gewinde einschraubbar.

Beschreibung

Dieses Rickschlagventil in Hohlschraubenbauweise mit 360° drehbarem Schwenkarm, dichtet mit
einer Lippenendichtung aus Nitril. Das Rickschlagventil M5 ist fir Zu-oder Abluftdurchgang lieferbar
und ist mit einem Pneumatiksymbol gekennzeichnet. Der Durchfluss wird in einer Richtung
vollstandig gesperrt. In entgegengesetzter Richtung stromt die Luft ungedrosselt durch.

Vorteile

- Kompakte Bauweise

- Erfordert keine zusatzlichen Verschraubungen

- Das Ventil kann direkt am Einsatzort eingeschraubt werden
- Der Schwenkarm ist 360° drehbar

- Eingepragtes Pneumatiksymbol

- Fur Zuluft- oder Abluftdurchgang einsetzbar

- Mit unverlierbarer Dichtung

Lieferung
Einbaufertig, gemass Bestellangaben
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Technische Daten
Rlckschlagventil M5 mit Lippendichtung

18

RV-38-000 RV-39-000 Sws
Prcumatkeymbol |7 \
Durchgang
n
|
‘ N 4]
-
‘ Durchgang t AN
_!_ Flachdichtung
Durchgang vom Schwenkarm -->  Anschluss M5 Durchgang vom Anschluss M5 ---> Schwenkarm MS
Durchfluss-Medien Druckluft aufbereitet
Bauart Ruckschlagventil in Hohlschraubenbauweise

Das Ruckschlagventil dichtet mit einer Lippendichtung aus Nitril

Anschliisse Hohlschraube mit M5 Aussengewinde
Der Druckluftanschluss (P) am Schwenkarm ist in folgenden Ausfiihrungen lieferbar:
a) mit Rapidanschliissen fur Schlauch 4/2, 4.3/3, 5/3, und 6/4 mm
b) mit M5 Innengewinde
¢) mit Steckanschlissen fiir Schlauch @4 oder 6 mm
d) mit Schlauchtiillen @ 2.6, 3.2, 3.6 mm

Werkstoffe Hohlschraube und Schwenkarm: Messing vernickelt
Lippendichtung und O-Ring aus Nitril
Dichtung: Glasfaserverstarkter Kunststoff

Betriebsdruck 0.25 - 8 bar

Offnungsdruck 0.25 bar

Nennweite 1.6 mm

Normalnenndurchfluss 75 |/Min.*

Temperaturbereich -10 bis +80°C

Bestellbezeichnung RV-38-000 Durchgang vom Schwenkarm zu Anschluss M5

RV-39-000 Durchgang von Anschluss M5 zum Schwenkarm

(000 durch Kunde zu definierende Schlauch-Anschlussgrosse
siehe Buchstaben a, b, c und d unter "Anschliisse")

* Fiir SAB-Produkte wird im Allgemeinen als Durchflusskenngrésse der Normalnenndurchfluss in I/Min. angegeben. Der Durchfluss wird wie folgt gemessen:
Vordruck pl = 7 bar absolut, Druck nach dem Priifling p2 = 6 bar absolut, Temperatur 20°C. Der Druckabfall Delta p = 1 bar, der Uber ein Drosselventil eingestellt wird.
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Riickschlagventil 100-M5

QA/\/\
vV

Technische Daten siehe
Riickseite

Einsatz .
Kleindimensioniertes Rickschlagventil mit sehr tiefem Offnungsdruck. Eignet sich gut fir
Flussigkeiten und fir den normalen Anwendungsbereich in der Pneumatik.

Beschreibung

Bei diesem Riickschlagventil dichtet eine Kugel aus Stahl auf einem O-Ring aus Nitril. Das

Rickschlagventi RV-100-M5 hat beidseitig ein M5 Innengewinde fiir Leitungseinbau. Mit einem

Doppelnippel kann wahlweise ein Aussengewinde angebracht werden. Der Durchfluss wird in einer

Eichthung vollstandig gesperrt und in entgegengesetzter Richtung strémt das Medium ungedrosselt
urch.

Wichtiger Hinweis
Riickschlagventile sind, wenn immer mdglich, senkrecht einzubauen.

Vorteile

- Kompakte Bauweise

- Tiefer Offnungsdruck

- Eingepragtes Pneumatiksymbol
- Direkt aufschraubbar

- O-Ring-Dichtung

Lieferung
Einbaufertig, gemass Bestellangaben
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Technische Daten
Kugelrickschlagventil M5

RV-100-M5
SW10 20
/ V4
A
A\ I
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Durchfluss-Medien Druckluft aufbereitet
Fliissigkeiten in Abhdngigkeit der verwendeten Werkstoffe
Bauart Kugelrtickschlagventil mit O-Ring Dichtung
Anschliisse beidseitig M5 Innengewinde
mit Doppelnippel Art.Nr. 4311-M5 kann beliebig ein Aussengewinde angebracht werden
Werkstoffe Gehaduse Messing vernickelt
Innenteile Messing blank
O-Ring Nitril

Kugel aus rostfreiem Stahl
Feder aus rostfreiem Stahl

Betriebsdruck 0.08 - 8 bar

Offnungsdruck 0.05 bar

Nennweite 2.5 mm
Normalnenndurchfluss 160 I/Min.*
Temperaturbereich -10 bis +150°C

Zubehor Doppelnippel Art.Nr. 4311-M5
Bestellbezeichnung RV-100-M5

Technische Anderungen bleiben jederzeit vorbehalten.,

* Fir SAB-Produkte wird im Allgemeinen als Durchflusskenngrésse der Normalnenndurchfluss in I/Min. angegeben. Der Durchfluss wird wie folgt gemessen:
Vordruck p1 = 7 bar absolut, Druck nach dem Priifling p2 = 6 bar absolut, Temperatur 20°C. Der Druckabfall Delta p = 1 bar, der Uber ein Drosselventil eingestellt wird.
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Riickschlagventil 102-M5
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Technische Daten siehe
Riickseite

Einsatz
Kleindimensioniertes Riickschlagventil flir den normalen Bereich der Pneumatik.

Beschreibung

Bei diesem Riickschlagventil dichtet eine Lippendichtung aus Nitril. Das Riickschlagventil RV-102-M5
hat beidseitig ein M5 Innengewinde fur Leitungseinbau. Mit einem Doppelnippel kann wahlweise ein
Aussengewinde angebracht werden. Der Durchfluss wird in einer Richtung vollstandig gesperrt und
in entgegengesetzter Richtung strémt die Luft ungedrosselt durch.

Wichtiger Hinweis
Rickschlagventile sind, wenn immer mdglich, senkrecht einzubauen.

Vorteile

- Kompakte Bauweise

- Eingepragtes Pneumatiksymbol
- Direkt aufschraubbar

- Lippendichtung

Lieferung
Einbaufertig, gemasss Bestellangaben
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Technische Daten

Ruckschlagventil M5 mit Lippendichtung

mit Doppelnippel Art.Nr. 4311-M5 kann beliebig ein Aussengewinde angebracht werden

RV-102-M5
20
SW10
H-— A @ 2| 4
-/

Durchfluss-Medien Druckluft aufbereitet
Bauart Rickschlagventil mit Lippendichtung
Anschliisse beidseitig M5-Innengewinde
Werkstoffe Gehduse Messing vernickelt

Innenteile Messing blank

Lippendichtung aus Nitril
Betriebsdruck 0.3 - 8 bar
Offnungsdruck 0.3 bar
Nennweite 2.5 mm
Normalnenndurchfluss 160 I/Min.*
Temperaturbereich -10 bis +80°C
Zubehor Doppelnippel Art.Nr. 4311-M5
Bestellbezeichnung RV-102-M5

ES

Fir SAB-Produkte wird im Allgemeinen als Durchflusskenngrésse der Normalnenndurchfluss in I/Min. angegeben. Der Durchfluss wird wie folgt gemessen:

Vordruck p1 = 7 bar absolut, Druck nach dem Priifling p2 = 6 bar absolut, Temperatur 20°C. Der Druckabfall Delta p = 1 bar, der Uber ein Drosselventil eingestellt wird.

Seite 20



Tel. +41 32 654 59 80
Fax+41 32 654 59 81
info@sab-ech.ch
www.sabtech.ch

SAB technology AG
Galenweg 6
TECHNOLOGY CH-2540 Granchen

Riickschlagventil 1/8"

Technische Daten siehe
Riickseite

Einsatz

Dieses Riickschlagventil eignet sich gut fiir den normalen Anwendungsbereich in der Pneumatik.
Gleichzeitig ersetzt dieses Riickschlagventil eine Schwenkverschraubung und ist direkt am
Einsatzort in ein G1/8"-Gewinde einschraubbar.

Beschreibung

Dieses Rickschlagventil in Hohlschraubenbauweise mit 360° drehbarem Schwenkarm, dichtet mit

einer Lippendichtung aus Nitril. Das Riickschlagventil G1/8" ist fiir Zu- oder Abluftdurchgang

lieferbar und ist mit einem Pneumatiksymbol und Buchstaben gekennzeichnet. Der Durchfluss wird

Ln eirr1]er Richtung vollstéandig gesperrt. In entgegengesetzter Richtung stromt die Luft ungedrosselt
urch.

Vorteile

- Kompakte Bauweise

- Erfordert keine zusatzlichen Verschraubungen

- Das Ventil kann direkt am Einsatzort eingeschraubt werden
- Schwenkarm 360° drehbar

- Eingepragtes Pneumatiksymbol

- Fur Zuluft-oder Abluftdurchgang einsetzbar

- Mit unverlierbaren Dichtungen

Lieferung
Einbaufertig, gemass Bestellangaben
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Technische Daten
Rlckschlagventil G1/8" mit Lippendichtung

22
RV-68-000 RV-69-000
elngep/rf\gle Buchstaben "RA" emgepragle Buchstaben "RB" Swi4
; Dichtscheibe
- \ I
.
Vo Durchgang . Y] Durchgang 3 gé \ [
| | ‘ —— ‘ | | i »g[‘% L
% f ? 1 \\\
‘ ! ! Diéhtring
—— 1 R
¢ * G1/8"
Durchgang Schwenkarm— Anschluss G1/8" Durchgang Anschluss G1/8" — Schwenkarm
Durchfluss-Medien Druckluft aufbereitet
Bauart Riickschlagventil in Hohlschraubenbauweise

Riickschlagventil dichtet mit einer Lippendichtung aus Nitril

Anschliisse Der Druckluftanschluss (P) am Schwenkarm ist in folgenden Ausfiihrungen lieferbar:
a) mit Rapidanschliissen fur Schlauch 4.3/3, 5/3, 6/4 und 8/6 mm
b) mit G1/8" oder M5 Innengewinden
¢) mit Steckanschliissen fiir Schlauch @ 4, 6 oder 8 mm

Werkstoffe Hohlschraube und Schwenkarm: Messing vernickelt
Innenteile Messing blank
Lippendichtung aus Nitril
Feder aus rostfreiem Stahl

Betriebsdruck 0.2- 8 bar

Offnungsdruck 0.15 bar

Nennweite 2.50 mm

Normalnenndurchfluss 130 I/Min.*

Temperaturbereich -10 bis +80°C

Ausfiihrung Der Schwenkarm ist mit einem Pneumatiksymbol, die Hohlschraube mit Buchstaben
gekennzeichnet

RA steht fiir Durchgang vom Schwenkarm zum Anschluss G 1/8"
RB steht fiir Durchgang vom Anschluss G 1/8" zum Schwenkarm

Bestellbezeichnung RV-68-000 Durchgang vom Schwenkarm zu Anschluss G1/8"
RV-69-000 Durchgang von Anschluss G1/8" zum Schwenkarm

(000 durch Kunde zu definierende Schlauch-Anschlussgrosse
siehe Buchstaben a, b und c unter "Anschliisse™)

Bestellbeispiel RV-68-6/4
RV-68-4
RV-69-1/8

I I - I '!' I II .I - I .I I P II. I I I "

* Fir SAB-Produkte wird im Allgemeinen als Durchflusskenngrésse der Normalnenndurchfluss in I/Min. angegeben. Der Durchfluss wird wie folgt gemessen:
Vordruck p1 = 7 bar absolut, Druck nach dem Priifling p2 = 6 bar absolut, Temperatur 20°C. Der Druckabfall Delta p = 1 bar, der Uber ein Drosselventil eingestellt wird.
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Riickschlagventil 100-1/8"
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Technische Daten siehe
Riickseite

Einsatz
Dieses Riickschlagventil eignet sich gut flir Flissigkeiten und fiir den normalen Anwendungsbereich
in der Pneumatik.

Beschreibung

Bei diesem Rickschlagventil dichtet eine Kugel aus Stahl auf einem O-Ring aus Nitril. Das
Rickschlagventi RV-100-1/8" hat beidseitig ein G1/8" Innengewinde fiir den Leitungseinbau. Mit
einem Doppelnippel kann wahlweise ein Aussengewinde angebracht werden. Der Durchfluss wird in
einer Richtung vollsténdig gesperrt. In entgegengesetzter Richtung stromt das Medium
ungedrosselt durch.

Wichtiger Hinweis
Riickschlagventile sind, wenn immer moglich, senkrecht einzubauen.

Vorteile

- Kompakte Bauweise

- Tiefer Offnungsdruck

- Eingepragtes Pneumatiksymbol
- Direkt aufschraubbar

- O-Ring Dichtung

Lieferung
Einbaufertig, gemass Bestellangaben
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Technische Daten
Kugelrtickschlagventil G1/8"

RV-100-1/8"
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Durchfluss-Medien

Druckluft aufbereitet
Fliissigkeiten in Abhangigkeit der verwendeten Werkstoffe

Bauart Kugelrtickschlagventil mit O-Ring-Dichtung
Anschliisse beidseitig G1/8" Innengewinde

mit Doppelnippel Art.Nr. 2505-1/8 kann beliebig ein Aussengewinde angebracht werden
Werkstoffe Gehduse Messing vernickelt

Innenteile Messing blank

O-Ring Nitril

Kugel aus rostfreiem Stahl

Feder aus rostfreiem Stahl
Betriebsdruck 0.1 - 8 bar
Offnungsdruck 0.1 bar
Nennweite 4.0 mm
Normalnenndurchfluss 255 |/Min.*

Temperaturbereich

Zubehor

Bestellbezeichnung

-10 bis +150°C
Doppelnippel Art. Nr. 2505-1/8

RV-100-1/8-F025

Technische Anderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

ES

Fiir SAB-Produkte wird im Allgemeinen als Durchflusskenngrésse der Normalnenndurchfluss in I/Min. angegeben. Der Durchfluss wird wie folgt gemessen:

Vordruck p1 = 7 bar absolut, Druck nach dem Priifling p2 = 6 bar absolut, Temperatur 20°C. Der Druckabfall Delta p = 1 bar, der Uber ein Drosselventil eingestellt wird.
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Riickschlagventil 101-1/8"

Technische Daten siehe
Riickseite

Einsatz
Dieses Riickschlagventil eignet sich gut fiir Flissigkeiten und fiir den normalen Anwendungsbereich
in der Pneumatik.

Beschreibung

Bei diesem Riickschlagventil dichtet eine Kugel aus Stahl auf einem Ventilsitz aus Messing. Es hat
den Vorteil, dass eventuelle Verunreinigungen nicht auf dem Dichtsitz festkleben, wie es z.B. bei
Gummidichtungen vorkommen kann. Das Riickschlagventil RV-101-1/8 hat beidseitig ein
Innengewinde G1/8" flir den Leitungseinbau. Mit einem Doppelnippel kann wahlweise ein
Aussengewinde angebracht werden. Der Durchfluss wird in einer Richtung vollstandig gesperrt. In
entgegengesetzter Richtung strémt das Medium ungedrosselt durch.

Wichtiger Hinweis
Riickschlagventile sind, wenn immer mdglich, senkrecht einzubauen.

Vorteile

- Kompakte Bauweise

- Tiefer Offnungsdruck

- Dichtet metallisch

- Direkt aufschraubbar

- Eingepragtes Pneumatiksymbol

Lieferung
Einbaufertig, gemass Bestellangaben
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Technische Daten
Kugelriickschlagventil G1/8"

RV-101-1/8"

Swi4

Durchfluss-Medien

Bauart

Anschliisse

Werkstoffe

Betriebsdruck
Offnungsdruck
Nennweite
Normalnenndurchfluss
Temperaturbereich

Zubehor

Bestellbezeichnung

Druckluft aufbereitet

Flussigkeiten in Abhéngigkeit der verwendeten Werkstoffe

Kugelriickschlagventil metallisch dichtend

beidseitig G1/8" Innengewinde

mit Doppelnippel Art.Nr. 2505-1/8 kann beliebig ein Aussengewinde angebracht werden

Gehduse Messing vernickelt
Innenteile Messing blank
Kugel aus rostfreiem Stahl
Feder aus rostfreiem Stahl
0.1 - 8 bar

0.1 bar

4.50 mm

280 I/Min.*

-10 bis +150°C

Doppelnippel Art. Nr. 2505-1/8

RV-101-1/8-F025

Technische Anderungen bleiben jederzeit vorbehalten,

*

G1/8"

35

|

1

I
G1/8"

Fir SAB-Produkte wird im Allgemeinen als Durchflusskenngrésse der Normalnenndurchfluss in I/Min. angegeben. Der Durchfluss wird wie folgt gemessen:

Vordruck p1 = 7 bar absolut, Druck nach dem Priifling p2 = 6 bar absolut, Temperatur 20°C. Der Druckabfall Delta p = 1 bar, der Uber ein Drosselventil eingestellt wird.
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Riickschlagventil 102-1/8"

Technische Daten siehe

Riickseite
Einsatz
Dieses Rickschlagventil mit Lippendichtung eignet sich gut im normalen Anwendungsbereich der
Pneumatik.
Beschreibung

Bei diesem Riickschlagventil dichtet eine Lippendichtung aus Nitril. Das Riickschlagventil
RV-102-1/8" hat beidseitig ein G1/8" Innengewinde fir Leitungseinbau. Mit einem Doppelnippel
kann wahlweise ein Aussengewinde angebracht werden. Der Durchfluss wird in einer Richtung
vollstandig gesperrt und in entgegengesetzter Richtung stromt die Luft ungedrosselt durch.

Wichtiger Hinweis
Riickschlagventile sind, wenn immer mdglich, senkrecht einzubauen.

Vorteile

- Kompakte Bauweise

- Eingepragtes Pneumatiksymbol
- Direkt aufschraubbar

- Lippendichtung

Lieferung
Einbaufertig, gemass Bestellangaben
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Technische Daten
Rlickschlagventil G1/8" mit Lippendichtung

RV-102-1/8"
26
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Durchfluss-Medien Druckluft aufbereitet
Bauart Riickschlagventil mit Lippendichtung
Anschliisse beidseitig G1/8" Innengewinde

mit Doppelnippel Art.Nr. 2505-1/8 kann beliebig ein Aussengewinde angebracht werden

Werkstoffe Gehduse Messing vernickelt
Innenteile Messing blank
Lippendichtung aus Nitril

Betriebsdruck 0.3 - 8 bar

Offnungsdruck 0.3 bar

Nennweite 2.8 mm
Normalnenndurchfluss 165 I/Min.*
Temperaturbereich -10 bis +80°C

Zubehor Doppelnippel Art. Nr. 2505-1/8
Bestellbezeichnung RV-102-1/8

Technische linderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

* Fiir SAB-Produkte wird im Allgemeinen als Durchflusskenngrésse der Normalnenndurchfluss in I/Min. angegeben. Der Durchfluss wird wie folgt gemessen:
Vordruck p1 = 7 bar absolut, Druck nach dem Priifling p2 = 6 bar absolut, Temperatur 20°C. Der Druckabfall Delta p = 1 bar, der lber ein Drosselventil eingestellt wird.
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Riickschlagventil 103-1/8"
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Technische Daten siehe
Riickseite

Einsatz
Dieses Rickschlagventil eignet sich gut im normalen Anwendungsbereich der Pneumatik.

Beschreibung

Bei diesem Riickschlagventil dichtet eine Stahlkugel auf einem O-Ring aus Nitril. Das
Riickschlagventil RV-103-1/8" hat einerseits ein G1/8" Innengewinde und andererseits ein
konisches R1/8" Aussengewinde. Der Durchfluss wird in einer Richtung vollstandig gesperrt. In
entgegengesetzter Richtung strémt die Luft ungedrosselt durch.

Wichtiger Hinweis
Rickschlagventile sind, wenn immer mdglich, senkrecht einzubauen.

Vorteile

- Kompakte Bauweise

- Eingepragtes Pneumatiksymbol
- Direkt aufschraubbar

Lieferung
Einbaufertig, gemass Bestellangaben
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Technische Daten
Kugelrlickschlagventil G1/8"-R1/8"

RV-103-1/8" SW14
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Durchfluss-Medien Druckluft aufbereitet
Bauart Kugelriickschlagventil, O-Ring dichtend
Anschlisse G1/8" Innengewinde

R1/8" Aussengewinde (konisch)

Werkstoffe Gehause Messing vernickelt
Innenteile Messing blank
Kugel aus rostfreiem Stahl
O-Ring aus Viton

Betriebsdruck 0.3 -8 bar
Offnungsdruck 0.1 bar
Nennweite 4.3 mm
Normalnenndurchfluss 210l/Min.*
Temperaturbereich -10 bis +80°C
Bestellbezeichnung RV-103-1/8

Technische Anderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

* Fir SAB-Produkte wird im Allgemeinen als Durchflusskenngrésse der Normalnenndurchfluss in I/Min. angegeben. Der Durchfluss wird wie folgt gemessen:
Vordruck pl = 7 bar absolut, Druck nach dem Priifling p2 = 6 bar absolut, Temperatur 20°C. Der Druckabfall Delta p = 1 bar, der Uber ein Drosselventil eingestellt
wird.
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Riickschlagventil 104-1/8"

Technische Daten siehe
Riickseite

Einsatz
Dieses Riickschlagventil mit sehr niedrigem Oeffnungsdruck eignet sich gut im Niederdruckbereich
und fir Vakuum.

Beschreibung

Bei diesem Riickschlagventil dichtet ein Schieber auf einem O-Ring aus Nitril. Das Riickschlagventil

RV-104-1/8 hat beidseitig ein G1/8" Innengewinde fiir Leitungseinbau. Mit einem Doppelnippel

kann wahlweise ein Aussengewinde angebracht werden. Der Durchfluss ist in einer Richtung

\éollsﬁa'ndig gesperrt und in der entgegengesetzten Richtung stromt das Medium ungedrosselt
urch.

Wichtiger Hinweis
Riickschlagventile sind, wenn immer moglich, senkrecht einzubauen.

Vorteile

- Kompakte Bauweise

- Tiefer Offnungsdruck

- Eingepragtes Pneumatiksymbol
- Direkt aufschraubbar

- O-Ring Dichtung

Lieferung
Einbaufertig, gemass Bestellangaben
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Technische Daten
Kolbenrickschlagventil G1/8"

Durchfluss-Medien
Bauart
Anschliisse

Werkstoffe

Betriebsdruck
Offnungsdruck
Nennweite
Normalnenndurchfluss
Temperaturbereich

Zubehor

Bestellbezeichnung

13.8

RV-104-1/8"

Swi4

35

G1/8”

G1/8”

7

Druckluft aufbereitet

Flussigkeiten in Abhéngigkeit der verwendeten Werkstoffe

Sitzventil mit O-Ring Dichtung

beidseitig G1/8" Innengewinde

Dichtkante

6.3

mit Doppelnippel Art.Nr. 2505-1/8 kann beliebig ein Aussengewinde angebracht werden

Gehause Messing vernickelt
Innenteile Messing blank
O-Ring Nitril

Feder aus rostfreiem Stahl
0.05 - 8 bar

0.05 bar

4.0 mm

310 I/Min.*

-10 bis +100°C

Doppelnippel Art. Nr. 2505-1/8

RV-104-1/8

Technische Anderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

X

Fir SAB-Produkte wird im Allgemeinen als Durchflusskenngrésse der Normalnenndurchfluss in I/Min. angegeben. Der Durchfluss wird wie folgt gemessen:

Vordruck p1 = 7 bar absolut, Druck nach dem Priifling p2 = 6 bar absolut, Temperatur 20°C. Der Druckabfall Delta p = 1 bar, der Uber ein Drosselventil eingestellt wird.
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Riickschlagventil 105-1/8"
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Technische Daten siehe
Riickseite

Einsatz

Dieses Rickschlagventil wird mit einem Inbusschliissel SW6 in eine Bohrung mit G1/8"- Gewinde
eingeschraubt. Am Bohrgrund wird das Ventil mit einem O-Ring 5.3 x 1.78 mm abgedichtet (der
O-Ring wird mitgeliefert).

Beschreibung
Der Durchfluss wird in Einschraubrichtung vollsténdig gesperrt. In entgegengesetzter Richtung
stromt das Medium ungedrosselt durch.

Wichtiger Hinweis
Riickschlagventile sind, wenn immer mdglich, senkrecht einzubauen.

Vorteile

- Kompakte Bauweise

- Minimalste Abmessungen

- Direkt in Bauelement einschraubbar
- O-Ring Dichtung

Lieferung
Einbaufertig inkl. O-Ring
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Technische Daten
Einschraubrlickschlagventil G1/8"

Bohrung im Bauteil

RV-105-1/8"
18
14
11
6
|4 =3
2 . Durchfluss 1 .
i I T E S B R 777 W ||
ol G i G
S q
( 0-Ring 5.3x1.78
Durchfluss-Medien Druckluft aufbereitet
Flissigkeiten in Abhdngigkeit der verwendeten Werkstoffe
Bauart Sitzventil, Einschraubrtickschlagventil mit O-Ring-Dichtung
Befestigungsart Einschrauben in ein G1/8"- Gewinde mit Inbusschliissel SW6
Anschliisse am Riickschlagventil keine
Werkstoffe Gehduse Messing vernickelt
Innenteile Messing blank
Feder und Sicherungsring rostfreier Stahl
O-Ringe Nitril
Betriebsdruck 0.15 - 8 bar
Offnungsdruck 0.15 bar
Nennweite 3.7 mm
Normalnenndurchfluss 320 I/Min.*
Temperaturbereich -10 bis +80°C
Bestellbezeichnung RV-105-1/8

Technische Anderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

* Fir SAB-Produkte wird im Allgemeinen als Durchflusskenngrésse der Normalnenndurchfluss in I/Min. angegeben. Der Durchfluss wird wie folgt gemessen:
Vordruck pl = 7 bar absolut, Druck nach dem Priifling p2 = 6 bar absolut, Temperatur 20°C. Der Druckabfall Delta p = 1 bar, der Uber ein Drosselventil eingestellt
wird.
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Riickschlagventil 107-08.8
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Technische Daten siehe
Riickseite

Einsatz
Dieses Riickschlagventil in Patronenausfiihrung (Cartridge) kann in eine verlangerte
Kernlochbohrung @8.8 eingepresst werden. Die Durchflussrichtung kann frei gewahlt werden.

Beschreibung
Der Durchfluss wird in einer Richtung vollstéandig gesperrt. In entgegengesetzter Richtung stromt
das Medium ungedrosselt durch.

Wichtiger Hinweis
Riickschlagventile sind, wenn immer mdglich, senkrecht einzubauen.

Vorteile

- Kompakte Bauweise

- Minimalste Abmessungen

- Direkt in Bauelement einpressbar
- O-Ring-Dichtung

Lieferung
Einbaufertig, gemass Bestellangaben
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Technische Daten
Einpressriickschlagventil @8.8

Bohrung im Bauteil RV-107-2 8.8
18
- 4 -
11
%,O % Durchfluss U _%E
I R 2
44— L
Durchfluss-Medien Druckluft aufbereitet
Flussigkeiten in Abhdngigkeit der Werkstoffe
Bauart Sitzventil, Einpressriickschlagventil mit O-Ring Dichtung
Befestigungsart Einpressen in ein Loch @ 8.8 mm
Anschliisse am Riickschlagventil keine
Werkstoffe Gehduse Messing blank

Innenteile Messing blank
Feder und Sicherungsring aus rostfreiem Stahl

O-Ring Nitril
Betriebsdruck 0.15 - 8 bar
Offnungsdruck 0.15 bar
Nennweite 3.70 mm
Normalnenndurchfluss 320 I/Min.*
Temperaturbereich -10 bis +80°C
Bestellbezeichnung RV-107-1/8

Technische l'inderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

* Fiir SAB-Produkte wird im Allgemeinen als Durchflusskenngrésse der Normalnenndurchfluss in I/Min. angegeben. Der Durchfluss wird wie folgt gemessen:
Vordruck pl = 7 bar absolut, Druck nach dem Priifling p2 = 6 bar absolut, Temperatur 20°C. Der Druckabfall Delta p = 1 bar, der liber ein Drosselventil eingestellt
wird.
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Technische Daten siehe
Riickseite

Einsatz

Dieses Riickschlagventil in Patronenausfiihrung (Cartridge) kann in eine verlangerte
Kernlochbohrung @8.8 eingeschoben werden und wird mittels einem O-Ring abgedichtet. Das
Rickschlagventil dichtet mit einer Lippendichtung. Die Durchflussrichtung kann frei gewahit
werden.

Beschreibung
Der Durchfluss wird in einer Richtung vollsténdig gesperrt. In entgegengesetzter Richtung stromt
das Medium ungedrosselt durch.

Wichtiger Hinweis
Riickschlagventile sind, wenn immer mdglich, senkrecht einzubauen.

Vorteile

- Kompakte Bauweise

- Minimalste Abmessungen

- Direkt in Bauelement einschiebbar
- Lippendichtung

Lieferung
Einbaufertig, gemass Bestellangaben
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Technische Daten
Einschieberlickschlagventil mit Lippendichtung @8.8

RV-108-0 8.8
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79
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Durchfluss

Durchfluss-Medien

Bauart
Befestigungsart
Anschliisse

Werkstoffe

Betriebsdruck
Offnungsdruck
Nennweite
Normalnenndurchfluss

Temperaturbereich

Bestellbezeichnung

Druckluft aufbereitet
Fliissigkeiten in Abhangigkeit der verwendeten Werkstoffe

Einschieberiickschlagventil mit Lippendichtung
Einschieben in ein Loch @ 8.8
am Riickschlagventil keine
Gehduse Messing blank
Innenteile Messing blank
Lippendichtung und O-Ring Nitril
0.3 - 8 bar

0.3 bar

3.0 mm

160 I/Min.*

-10 bis +80°C

RV-108-9 8.8

Technische Anderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

E'S

Fir SAB-Produkte wird im Allgemeinen als Durchflusskenngrésse der Normalnenndurchfluss in I/Min. angegeben. Der Durchfluss wird wie folgt gemessen:

Vordruck pl = 7 bar absolut, Druck nach dem Priifling p2 = 6 bar absolut, Temperatur 20°C. Der Druckabfall Delta p = 1 bar, der Uber ein Drosselventil eingestellt

wird.
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Ruckschlagventil 1/4"
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Technische Daten siehe
Riickseite

Einsatz

Dieses Rickschlagventil eignet sich gut flir den normalen Anwendungsbereich in der Pneumatik.
Gleichzeitig ersetzt es eine Schwenkverschraubung und ist direkt am Einsatzort in ein G1/8"
Gewinde einschraubbar.

Beschreibung

Das Rickschlagventil in Hohlschraubenbauweise mit 360° drehbarem Schwenkarm dichtet mit einer
Lippenendichtung aus Nitril. Das Rickschlagventil G1/4" ist fur Zuluft- oder Abluftdurchgang
lieferbar und ist mit einem Pneumatiksymbol und Buchstaben gekennzeichnet. Der Durchfluss wird
in einer Richtung vollstandig gesperrt und in entgegengesetzter Richtung stromt die Luft
ungedrosselt durch.

Vorteile

- Kompakte Bauweise

- Erfordert keine zusatzlichen Verschraubungen

- Das Ventil kann direkt am Einsatzort eingeschraubt werden
- Schwenkarm 360° drehbar

- Eingepragtes Pneumatiksymbol

- Flr Zu- oder Abluftdurchgang einsetzbar

- Mit unverlierbaren Dichtungen

Lieferung
Einbaufertig, gemass Bestellangaben
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Technische Daten
Rlckschlagventil G1/4" mit Lippendichtung

RV-118-000

eingepragte Buchstaben

R
-

Z_\

Durchgang Schwenkarm —s==—Anschluss G1/4"

Durchfluss-Medien

Bauart

Anschliisse

Werkstoffe

Betriebsdruck
Offnungsdruck
Nennweite
Normalnenndurchfluss
Temperaturbereich

Ausfiihrung

Bestellbezeichnung

Bestellbeispiele

Durchgang

RV-119-000 24

eingeprégte Buchstaben
"RB"

Sw17

Dichtscheibe

3

I N
Durchgang N B
e S
=
(]

Pneumatiksymbol
\Q\\
H\/w

Dichtring

G1/4"

Durchgang Anschluss G1/4"— Schwenkarm

Druckluft aufbereitet

Riickschlagventil in Hohlschraubenbauweise
Rickschlagventil dichtet mit einer Lippendichtung aus Nitril

Der Druckluftanschluss (P) am Schwenkarm ist in folgenden Ausfiihrungen lieferbar:
a) mit Rapidanschlissen fiir Schlauch 6/4, 8/6 und 10/8 mm

b) mit G1/4" oder G1/8" Innengewinden

c) mit Steckanschliissen fiir Schlauch @6, 8 oder 10 mm

Hohlschraube und Schwenkarm Messing vernickelt
Innenteile Messing blank

Lippendichtung aus Nitril

Feder aus rostfreiem Stahl

0.2- 8 bar

0.15 bar

4.50 mm

300 I/Min.*

-10 bis +80°C

Der Schwenkarm ist mit einem Pneumatiksymbol, die Hohlschraube mit Buchstaben
gekennzeichnet

RA steht fiir Durchgang vom Schwenkarm zum Anschluss G 1/4"
RB steht fir Durchgang vom Anschluss G1/4" zum Schwenkarm

RV-118-000 Durchgang vom Schwenkarm zu Anschluss G1/4"
RV-119-000 Durchgang von Anschluss G1/4" zum Schwenkarm

(000 durch Kunde zu definierende Schlauch-Anschlussgrosse
siehe Buchstaben a, b und c unter "Anschliisse")

RV-118-6/4
RV-118-4
RV-119-1/4

Technische Anderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

E'S

Fir SAB-Produkte wird im Allgemeinen als Durchflusskenngrésse der Normalnenndurchfluss in I/Min. angegeben. Der Durchfluss wird wie folgt gemessen:

Vordruck pl = 7 bar absolut, Druck nach dem Priifling p2 = 6 bar absolut, Temperatur 20°C. Der Druckabfall Delta p = 1 bar, der ber ein Drosselventil

eingestellt wird.
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Riickschlagventil 100-1/4"
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Technische Daten siehe
Riickseite

Einsatz
Dieses Rickschlagventil eignet sich gut flir Flissigkeiten und fiir den normalen Anwendungsbereich
in der Pneumatik.

Beschreibung

Bei diesem Rickschlagventil dichtet eine Kugel aus Stahl auf einem O-Ring aus Nitril. Das
Rlckschlagventil RV-100-1/4" hat beidseitig ein G1/4" Innengewinde flr den Leitungseinbau.

Mit einem Doppelnippel kann wahlweise ein Aussengewinde angebracht werden. Der Durchfluss
wird in einer Richtung vollstdndig gesperrt und in entgegengesetzter Richtung strémt das Medium
ungedrosselt durch.

Wichtiger Hinweis
Riickschlagventile sind, wenn immer moglich, senkrecht einzubauen.

Vorteile

- Kompakte Bauweise

- Tiefer Offnungsdruck

- Eingepragtes Pneumatiksymbol
- Direkt aufschraubbar

- O-Ring Dichtung

Lieferung
Einbaufertig, gemass Bestellangaben
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Technische Daten
Kugelrtickschlagventil G1/4"

RV-100-1/4"

47

Sw17

G1/4”
L~

1

0000

0000

N

Gl/4*

Durchfluss-Medien

Bauart

Anschliisse

Werkstoffe

Betriebsdruck
Offnungsdruck
Nennweite
Normalnenndurchfluss

Temperaturbereich
Zubehor

Bestellbezeichnung

8.9 10

Druckluft aufbereitet
Fliissigkeiten in Abhangigkeit der verwendeten Werkstoffe

Kugelriickschlagventil mit O-Ring Dichtung
beidseitig G1/4" - Gewinde

mit Doppelnippel Art.Nr. 2505-1/4 kann beliebig ein Aussengewinde angebracht
werden

Gehduse Messing vernickelt

Innenteile Messing blank

0O-Ring aus Nitril

Kugel aus rostfreiem Stahl

Feder aus rostfreiem Stahl

0.2 - 8 bar

0.2 bar

5.50 mm

630 I/Min.*

-10 bis +150°C (Stahlkugel)
Doppelnippel Art. Nr. 2505-1/4

RV-100-1/4-F040

Technische Anderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

X

Fiir SAB-Produkte wird im Allgemeinen als Durchflusskenngrésse der Normalnenndurchfluss in I/Min. angegeben. Der Durchfluss wird wie folgt gemessen:

Vordruck pl = 7 bar absolut, Druck nach dem Priifling p2 = 6 bar absolut, Temperatur 20°C. Der Druckabfall Delta p = 1 bar, der Uber ein Drosselventil eingestellt

wird.
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Riickschlagventil 101-1/4"

_@AVL

Technische Daten siehe
Riickseite

Einsatz
Dieses Riickschlagventil eignet sich gut flir Flissigkeiten und fiir den normalen Anwendungsbereich
in der Pneumatik.

Beschreibung

Bei diesem Rickschlagventil dichtet eine Kugel aus Stahl auf einem Ventilsitz aus Messing. Es hat
den Vorteil, dass eventuelle Verunreinigungen nicht auf dem Dichtsitz festkleben, wie es z.B. bei
Gummidichtungen vorkommen kann. Das Riickschlagventil RV-101-1/4 hat beidseitig ein
Innengewinde G1/4" fir Leitungseinbau. Mit einem Doppelnippel kann wahlweise ein
Aussengewinde angebracht werden. Der Durchfluss wird in einer Richtung vollstandig gesperrt. In
entgegengesetzter Richtung strémt das Medium ungedrosselt durch.

Wichtiger Hinweis
Riickschlagventile sind, wenn immer mdglich, senkrecht einzubauen.

Vorteile

- Kompakte Bauweise

- Tiefer Offnungsdruck

- Dichtet metallisch

- Direkt aufschraubbar

- Eingepragtes Pneumatiksymbol

Lieferung
Einbaufertig, gemass Bestellangaben
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Technische Daten
Kugelrickschlagventil G1/4"

RV-101-1/4"
47
Swi7
( 4 \
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Durchfluss-Medien Druckluft aufbereitet
Flussigkeiten in Abhéngigkeit der verwendeten Werkstoffe
Bauart Kugelriickschlagventil metallisch dichtend
Anschlisse beidseitig G1/4" Innengewinde

mit Doppelnippel Art.Nr. 2505-1/4 kann beliebig ein Aussengewinde angebracht werden

Werkstoffe Gehéause Messing vernickelt
Innenteile Messing blank
Kugel aus rostfreiem Stahl
Feder aus rostfreiem Stahl

Betriebsdruck 0.15 - 8 bar

Offnungsdruck 0.15 bar

Nennweite 5.50 mm
Normalnenndurchfluss 600 I/Min.*
Temperaturbereich -10 bis +150°C (Stahlkugel)
Zubehor Doppelnippel Art. Nr. 2505-1/4
Bestellbezeichnung RV-101-1/4-F040

Technische Anderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

* Fiir SAB-Produkte wird im Allgemeinen als Durchflusskenngrésse der Normalnenndurchfluss in I/Min. angegeben. Der Durchfluss wird wie folgt gemessen:
Vordruck pl = 7 bar absolut, Druck nach dem Priifling p2 = 6 bar absolut, Temperatur 20°C. Der Druckabfall Delta p = 1 bar, der ber ein Drosselventil eingestellt
wird.
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Riickschlagventil 102-1/4"

Technische Daten siehe

Rickseite
Einsatz
Dieses Riickschlagventil mit Lippendichtung eignet sich gut im normalen Anwendungsbereich der
Pneumatik.

Beschreibung

Bei diesem Riickschlagventil dichtet eine Lippendichtung aus Nitril. Das Riickschlagventil
RV-102-1/4" hat beidseitig ein G1/4"- Innengewinde fur Leitungseinbau. Mit einem Doppelnippel
kann wahlweise ein Aussengewinde angebracht werden. Der Durchfluss wird in einer Richtung
vollstandig gesperrt und in entgegengesetzter Richtung stromt die Luft ungedrosselt durch.

Wichtiger Hinweis
Riickschlagventile sind, wenn immer mdglich, senkrecht einzubauen.

Vorteile

- Kompakte Bauweise

- Eingepragtes Pneumatiksymbol
- Direkt aufschraubbar

- Lippendichtung

Lieferung
Einbaufertig, gemass Bestellangaben
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Technische Daten
Ruckschlagventil G1/4" mit Lippendichtung

RV-102-1/4"

37
Swi7 12,5
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9.5 9.5
Durchfluss-Medien Druckluft aufbereitet
Bauart Riickschlagventil mit Lippendichtung
Anschliisse beidseitig G1/4" Innengewinde
mit Doppelnippel Art.Nr. 2505-1/4 kann beliebig ein Aussengewinde angebracht
werden
Werkstoffe Gehause Messing vernickelt

Innenteile Messing blank
Lippendichtung aus Nitril

Betriebsdruck 0.3 - 8 bar

Offnungsdruck 0.2 bar

Nennweite 4.5 mm
Normalnenndurchfluss 345 I/Min.*
Temperaturbereich -10 bis +80°C

Zubehor Doppelnippel Art. Nr. 2505-1/4
Bestellbezeichnung RV-102-1/4

* Fiir SAB-Produkte wird im Allgemeinen als Durchflusskenngrésse der Normalnenndurchfluss in I/Min. angegeben. Der Durchfluss wird wie folgt gemessen:
Vordruck pl = 7 bar absolut, Druck nach dem Prifling p2 = 6 bar absolut, Temperatur 20°C. Der Druckabfall Delta p = 1 bar, der iber ein Drosselventil
eingestellt wird.
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Riickschlagventil 103-1/4"
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Technische Daten siehe
Rickseite
Einsatz
Dieses Ruckschlagventil mit Lippendichtung eignet sich gut im normalen Anwendungsbereich der
Pneumatik.
Beschreibung

Bei diesem Ruckschlagventil dichtet eine Stahlkugel auf einem O-Ring aus Viton. Das
Rickschlagventil RV-103-1/4" hat einerseits ein G1/4" Innengewinde und andererseits ein
konisches R1/4" Aussengewinde. Der Durchfluss wird in einer Richtung vollstandig gesperrt. In
entgegengesetzter Richtung strémt die Luft ungedrosselt durch.

Wichtiger Hinweis
Riickschlagventile sind, wenn immer mdglich, senkrecht einzubauen.

Vorteile

- Kompakte Bauweise

- Eingepragtes Pneumatiksymbol
- Direkt aufschraubbar

Lieferung
Einbaufertig, gemass Bestellangaben
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Technische Daten
Kugelrtickschlagventil G1/4"-R1/4"

SW17
RV-103-1/4" ®
©
10.5 =
| = | 2
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R1/4 o
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Durchfluss-Medien Druckluft aufbereitet
Bauart Kugelriickschlagventil, O-Ring dichtend
Anschlusse G1/4" Innengewinde
R1/4" Aussengewinde (konisch)
Werkstoffe Gehduse Messing vernickelt
Innenteile Messing blank
Kugel aus rostfreiem Stahl
O-Ring aus Viton
Betriebsdruck 0.1-8 bar
Offnungsdruck 0.1 bar
Nennweite 6.9 mm
Normalnenndurchfluss 365 I/Min.*
Temperaturbereich -10 bis +80°C
Bestellbezeichnung RV-103-1/4

Technische Anderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

* Fir SAB-Produkte wird im Allgemeinen als Durchflusskenngrésse der Normalnenndurchfluss in I/Min. angegeben. Der Durchfluss wird wie folgt gemessen:
Vordruck pl = 7 bar absolut, Druck nach dem Priifling p2 = 6 bar absolut, Temperatur 20°C. Der Druckabfall Delta p = 1 bar, der Uber ein Drosselventil eingestellt
wird.
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Riickschlagventil 104-1/4"

_<>AVAVL_

Technische Daten siehe
Riickseite

Einsatz
Dieses Riickschlagventil mit sehr niedrigem Oeffnungsdruck eignet sich gut im Niederdruckbereich
und fur Vakuum.

Beschreibung

Bei diesem Rickschlagventil dichtet ein Schieber auf einem O-Ring aus Nitril. Das Riickschlagventil

RV-104-1/4 hat beidseitig ein G1/4 Innengewinde fir Leitungseinbau. Mit einem Doppelnippel kann
wahlweise ein Aussengewinde angebracht werden. Der Durchfluss ist in einer Richtung vollstandig

gesperrt. In der entgegengesetzten Richtung stromt das Medium ungedrosselt durch.

Wichtiger Hinweis
Riickschlagventile sind, wenn immer mdglich, senkrecht einzubauen.

Vorteile

- Kompakte Bauweise

- Tiefer Offnungsdruck

- Eingepragtes Pneumatiksymbol
- Direkt aufschraubbar

- O-Ring Dichtung

Lieferung
Einbaufertig, gemass Bestellangaben
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Technische Daten
Kolbenrtickschlagventil G1/4"

G1/4”

RV-104-1/4"
435
9 9
P
N \Dichtkomte

Durchfluss-Medien
Bauart
Anschliisse

Werkstoffe

Betriebsdruck
Offnungsdruck
Nennweite
Normalnenndurchfluss
Temperaturbereich

Zubehor

Bestellbezeichnung

Druckluft aufbereitet

SW17

Flussigkeiten in Abhéngigkeit der verwendeten Werkstoffe

Sitzventil mit O-Ring Dichtung

Beidseitig G1/4" Innengewinde

Mit Doppelnippel Art.Nr. 2505-1/4 kann beliebig ein Aussengewinde angebracht werden

Gehéause Messing vernickelt
Innenteile Messing blank
O-Ring Nitril

Feder rostfreier Stahl

0.05 - 8 bar

0.05 bar

4.20 mm

375 I/Min.*

-10 bis +100°C

Doppelnippel Art. Nr. 2505-1/4

RV-104-1/4

Technische Anderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

E'S

Fir SAB-Produkte wird im Allgemeinen als Durchflusskenngrésse der Normalnenndurchfluss in I/Min. angegeben. Der Durchfluss wird wie folgt gemessen:

Vordruck pl = 7 bar absolut, Druck nach dem Priifling p2 = 6 bar absolut, Temperatur 20°C. Der Druckabfall Delta p = 1 bar, der Uber ein Drosselventil eingestellt

wird.
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Riickschlagventil 105-1/4"
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Technische Daten siehe
Riickseite

Einsatz

Dieses Ruckschlagventil wird mit einem Inbusschliissel SW8 in eine Bohrung mit G1/4" Gewinde
eingeschraubt. Am Bohrungsgrund wird das Ventil mit einem O-Ring 8 x 1.7 mm abgedichtet (der
O-Ring wird mitgeliefert).

Beschreibung
Der Durchfluss wird in Einschraubrichtung vollstéandig gesperrt. In entgegengesetzter Richtung
stromt das Medium ungedrosselt durch.

Wichtiger Hinweis
Rickschlagventile sind, wenn immer mdglich, senkrecht einzubauen.

Vorteile

- Kompakte Bauweise

- Minimalste Abmessungen

- Direkt in Bauelement einschraubbar
- O-Ring Dichtung

Lieferung
Einbaufertig inkl. O-Ring
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Technische Daten
Einschraubrlickschlagventil G1/4"

Bohrung im Bauteil

18

14

mox 87.5

i

|

|

|

}

|
G1/4*

Durchfluss-Medien

Bauart
Befestigungsart
Anschliisse

Werkstoffe

Betriebsdruck
Offnungsdruck
Nennweite
Normalnenndurchfluss

Temperaturbereich

Bestellbezeichnung

Technische Anderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

X

eingestellt wird.

Druckluft aufbereitet

RV-105-1/4"

Durchfluss
——

0-Ring 8x1.7

Flussigkeiten in Abhangigkeit der verwendeten Werkstoffe

Sitzventil, Einschraubriickschlagventil mit O-Ring Dichtung

Einschrauben in ein G1/4" Gewinde mit Inbusschliissel SW8

am Riickschlagventil keine

Gehause Messing vernickelt
Innenteile Messing blank

Feder und Sicherungsring rostfreier Stahl

O-Ringe Nitril
0.15 - 8 bar
0.15 bar

5.30 mm

605 I/Min.*
-10 bis +80°C

RV-105-1/4

Gl/4*

Fiir SAB-Produkte wird im Allgemeinen als Durchflusskenngrésse der Normalnenndurchfluss in I/Min. angegeben. Der Durchfluss wird wie folgt gemessen:
Vordruck pl = 7 bar absolut, Druck nach dem Priifling p2 = 6 bar absolut, Temperatur 20°C. Der Druckabfall Delta p = 1 bar, der tber ein Drosselventil
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Riickschlagventil 107-011.8
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Technische Daten siehe
Riickseite

Einsatz
Dieses Riickschlagventil in Patronenausfiihrung (Cartridge) kann in eine verlangerte
Kernlochbohrung @11.8 eingepresst werden. Die Durchflussrichtung kann frei gewahlt werden.

Beschreibung
Der Durchfluss wird in einer Richtung vollstéandig gesperrt. In entgegengesetzter Richtung stromt
das Medium ungedrosselt durch.

Wichtiger Hinweis
Riickschlagventile sind, wenn immer mdglich, senkrecht einzubauen.

Vorteile

- Kompakte Bauweise

- Minimalste Abmessungen

- Direkt in Bauelement einpressbar
- O-Ring Dichtung

Lieferung
Einbaufertig, gemass Bestellangaben
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Technische Daten
Einpressriickschlagventil @11.8

Bohrung im Bauteil RV-107-@ 11.8
20

1

Durchfluss 1
—— - — - -

$11.8+ 305

G1/4”
1181884

Durchfluss-Medien Druckluft aufbereitet

Flussigkeiten in Abhéngigkeit der verwendeten Werkstoffe
Bauart Sitzventil, Einpressrickschlagventil mit O-Ring Dichtung
Befestigungsart Einpressen in ein Loch @ 11.8 mm
Anschlisse am Ruckschlagventil keine
Werkstoffe Gehéuse Messing blank

Innenteile Messing blank
Feder und Sicherungsring aus rostfreiem Stahl

O-Ring Nitril
Betriebsdruck 0.15 - 8 bar
Offnungsdruck 0.15 bar
Nennweite 5.30 mm
Normalnenndurchfluss 605 I/Min.*
Temperaturbereich -10 bis +80°C
Bestellbezeichnung RV-107-1/4

Technische Anderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

* Fiir SAB-Produkte wird im Allgemeinen als Durchflusskenngrésse der Normalnenndurchfluss in I/Min. angegeben. Der Durchfluss wird wie folgt gemessen:
Vordruck pl = 7 bar absolut, Druck nach dem Priifling p2 = 6 bar absolut, Temperatur 20°C. Der Druckabfall Delta p = 1 bar, der tber ein Drosselventil eingestellt
wird.
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Riickschlagventil 108-011.8
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Technische Daten siehe
Riickseite

Einsatz

Dieses Rickschlagventil in Patronenausfiihrung (Cartridge) kann in eine verlangerte
Kernlochbohrung @11.8 eingeschoben werden und wird mittels einem O-Ring abgedichtet. Das
Rickschlagventil dichtet mit einer Lippendichtung. Die Durchflussrichtung kann frei gewahlt
werden.

Beschreibung
Der Durchfluss wird in einer Richtung vollstandig gesperrt. In entgegengesetzter Richtung stromt
das Medium ungedrosselt durch.

Wichtiger Hinweis
Rilickschlagventile sind, wenn immer mdglich, senkrecht einzubauen.

Vorteile

- Kompakte Bauweise

- Minimalste Abmessungen

- Direkt in Bauelement einschiebbar
- Lippendichtung

Lieferung
Einbaufertig, gemass Bestellangaben
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Technische Daten
Einschieberiickschlagventil @11.8 mit Lippendichtung

RV-108-@ 11.8

11,8 2085

Durchfluss-Medien

Bauart
Befestigungsart
Anschliisse

Werkstoffe

Betriebsdruck
Offnungsdruck
Nennweite
Normalnenndurchfluss

Temperaturbereich

Bestellbezeichnung

E'S

R

17

NSRS NN

D

—

Durchfluss

Druckluft aufbereitet
Flussigkeiten in Abhdngigkeit der verwendeten Werkstoffe

Einschieberiickschlagventil mit Lippendichtung
Einschieben in ein Loch @11.8
am Riickschlagventil keine
Gehé&use Messing blank
Innenteile Messing blank
Lippendichtung und O-Ring Nitril
0.2 - 8 bar

0.2 bar

4.15 mm

340 I/Min.*

-10 bis +80°C

RV-108-011.8

Fir SAB-Produkte wird im Allgemeinen als Durchflusskenngrésse der Normalnenndurchfluss in I/Min. angegeben. Der Durchfluss wird wie folgt gemessen:

Vordruck pl = 7 bar absolut, Druck nach dem Priifling p2 = 6 bar absolut, Temperatur 20°C. Der Druckabfall Delta p = 1 bar, der Uber ein Drosselventil eingestellt

wird.
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Kipphebelventil M5

flr Schalttafeleinbau
2/2- und 3/2-Wege

A

D

P R

Technische Daten siehe
Riickseite

Einsatz

Zum Steuern von einfachwirkenden Luftzylindern oder generell Druckluft.

Verwendung findet das M5 Kipphebelventil im Vorrichtungsbau, bei Handarbeitsplatzen, fir
Prifvorrichtungen, zum Spannen, Ein- und Ausschalten von Druckluft, Driicken und Bewegen. Fir
Schalttafeleinbau ist dieses Ventil dank der kleinen Bauweise besonders gut geeignet.

Beschreibung

Das Kipphebelventil M5 ist ein von Hand zu betatigendes Schieberventil. Es ist lieferbar als 2/2-

und 3/2-Wegeventil. Bei der 2/2-Wege Ausfihrung ist der Entliiftungsanschluss (R)

\t/)erchIossen. Das Ventil wird in einer Bohrung @12 mit einer mitgelieferten Mutter M12x1
efestigt.

Vorteile

- Das Kipphebelventil M5 ersetzt durch seine Bauart eine aufwandige und teure Steuerung.
- Der Kipphebel ist 360° dreh- und somit frei positionierbar.

- Anzeige der Schaltstellung durch Markierung beim Kipphebel.

Lieferung
Einbaufertig mit Mutter M12x1, ohne Verschraubungen.
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Technische Daten
Kipphebelventil M5 flir Schalttafeleinbau

Der Hebel ist 360° drehbar

@ @ Schalttafeldicke max. 4 mm
Sechskantmutter SW14

M12x1 ] Swi4
| / ‘L
o [ A
= = \ o N —
2 '0 ——$
R P
Jus] 26.6 36.3
13
Lochabstand bei Reihenmontage
mind. 20mm, Loch @12
Durchfluss-Medien Druckluft aufbereitet
Flussigkeiten in Abhdngigkeit der verwendeten Werkstoffe
Bauart Schieberventil
Befestigungsart Schalttafeleinbau (Lochdurchmesser 12 mm). Einbaulage beliebig.
Anschliisse M5 Innengewinde
Werkstoffe Gehause, Kipphebel, Mutter: Messing vernickelt
Innenteile Messing blank
O-Ring Nitril
Feder rostfreier Stahl
Betriebsdruck 0 - 8 bar
Nennweite 2.0 mm
Normalnenndurchfluss 185 I/Min.*
Temperaturbereich -10 bis +80°C
Bestellbezeichnung KHV-36 Kipphebelventil 2/2-Wege

KHV-37 Kipphebelventil 3/2-Wege

* Fir SAB-Produkte wird im Allgemeinen als Durchflusskenngrésse der Normalnenndurchfluss in I/Min. angegeben. Der Durchfluss wird wie folgt gemessen:
Vordruck p1 = 7 bar absolut, Druck nach dem Priifling p2 = 6 bar absolut, Temperatur 20°C. Der Druckabfall Delta p = 1 bar, der tiber ein Drosselventil
eingestellt wird.
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Kipphebelventil 1/8"

2/2- und 3/2-Wege
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Technische Daten siehe
Rickseite

Einsatz

Zum Steuern von einfachwirkenden Luftzylindern oder generell Druckluft.

Verwendung findet das G1/8" Kipphebelventil im Vorrichtungsbau, bei Handarbeitsplatzen, flr
Prifvorrichtungen, zum Spannen, Ein- und Ausschalten von Druckluft, Stoppen, Driicken und
Bewegen.

Beschreibung

Das Kipphebelventil in Hohlschraubenausfiihrung ist ein von Hand zu betdtigendes Schieberventil.
Es ist lieferbar als 2/2- und 3/2-Wegeventil mit Entlliftung beim Sechskant wo die Abluft
ungefasst entweichen kann. Das Kipphebelventil kann z.B. direkt in einen einfachwirkenden
Luftzylinder eingeschraubt werden, weil der Druckluftanschluss (P) am Schwenkarm ist und somit
keine weiteren Verschraubungen erforderlich sind.

Das Kipphebelventil ist auch lieferbar mit Anschluss (P) beim Einschraubgewinde (Typ E)

Vorteile

- Das Kipphebelventil G1/8" ersetzt durch seine Bauart eine aufwandige und teure Steuerung
- Der Schwenkarm ist 360° drehbar

- Der Kipphebel ist 360° dreh- und somit frei positionierbar

- Anzeige der Schaltstellung durch Markierung beim Kipphebel

- Das Ventil ist direkt am Einsatzort einschraubbar

- Kompakte Bauweise

- Keine zusatzlichen Verschraubungen notwendig

- Schalttafeleinbau mdglich

- Kennzeichen flir das 3/2-Wegeventil sind die Entliiftungsbohrungen
- Mit unverlierbaren Dichtungen

Lieferung
Einbaufertig, gemass Bestellangaben
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Technische Daten

Kipphebelventil G1/8"

Der Hebel ist 360° drehbar

=\

M12x1 —==| f—

Dichtscheibe

D\chmng/ l=g
‘ A

KHV-66-

Durchfluss-Medien

Bauart
Befestigungsart

Anschliisse

Werkstoffe

Betriebsdruck
Nennweite
Normalnenndurchfluss
Temperaturbereich

Zubehor

Bestellbezeichnung

Bestellbeispiele

Rapidanschluss eingepragter P

Schalttafeldicke max. 4.0 mm

Sechskantmutter SW14 [_—r_

Abluftlécher (R)

sind Kennzeichen
fur KHV-67

e

Innengewinde sSwi4
MERTL:A 26.6 24 6
KHV-67- Lochabstand bei Reihenmontage

mind. 20 mm, Bohrung @12 mm

Druckluft aufbereitet
Flissigkeiten in Abhdngigkeit der verwendeten Werkstoffe

Schieberventil in Hohlschraubenbauweise

Am gewilinschten Einsatzort direkt in ein G1/8" Gewinde einschraubbar
oder Schalttafeleinbau (Lochdurchmesser 12 mm). Einbaulage beliebig.

Der Druckluftanschluss (P) am Schwenkarm ist in folgenden Ausfiihrungen lieferbar:
a) mit Rapidanschliissen fiir Schlauch 4.3/3, 5/3, 6/4 und 8/6 mm

b) mit G1/8" oder M5 Innengewinden

¢) mit Steckanschliissen fiir Schlauch @ 4, 6 oder 8 mm

Hohlschraube, Schwenkarm und Kipphebel: Messing vernickelt
Innenteile Messing blank

O-Ring Nitril

Feder rostfreier Stahl

Dichtungen: glasfaserverstarkter Kunststoff

0 - 8 bar

2.5 mm

300 I/Min.*

-10 bis +80°C

Sechskantmutter M12 x 1, Art.-Nr. 7255 (fiir Schalttafeleinbau)

KHV-66-000 Kipphebelventil 2/2-Wege
KHV-67-000 Kipphebelventil 3/2-Wege
KHV-67-000-E Kipphebelventil 3/2-Wege

mit (P) am Einschraubgewinde G1/8"

(000 durch Kunde zu definierende Schlauch-Anschlussgrosse
siehe Buchstaben a, b und c unter "Anschliisse")

KHV-66-6/4  Kipphebelventil 2/2-Wege, Schwenkarm mit Rapidanschluss 6/4 mm
KHV-67-8 Kipphebelventil 3/2-Wege, Schwenkarm mit Steckanschluss 8 mm
KHV-67-1/8-E Kipphebelventil 3/2-Wege, Schwenkarm mit Innengewinde G1/8"

(P) am Einschraubgewinde G1/8"

Steckanschluss

Technische Anderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

* Fiir SAB-Produkte wird im Allgemeinen als Durchflusskenngrésse der Normalnenndurchfluss in I/Min. angegeben. Der Durchfluss wird wie folgt gemessen:
Vordruck p1 = 7 bar absolut, Druck nach dem Priifling p2 = 6 bar absolut, Temperatur 20°C. Der Druckabfall Delta p = 1 bar, der Ulber ein Drosselventil eingestellt
wird.
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Kipphebelventil 1/4"
2/2- und 3/2-Wege

A

=)

of
-

Technische Daten siehe
Riickseite

Einsatz

Zum Steuern von einfachwirkenden Luftzylindern oder generell Druckluft.

Verwendung findet das G1/4" Kipphebelventil im Vorrichtungsbau, bei Handarbeitsplatzen, fiir
Prifvorrichtungen, zum Spannen, Ein- und Ausschalten von Druckluft, Stoppen, Driicken und
Bewegen.

Beschreibung

Das Kipphebelventil in Hohlschraubenausfilihrung ist ein von Hand zu betatigendes Schieberventil.
Es ist lieferbar als 2/2- und 3/2-Wegeventil mit Entliftung beim Sechskant wo die Abluft ungefasst
entweichen kann. Das Kipphebelventil kann z.B. direkt in einen einfachwirkenden Luftzylinder
eingeschraubt werden, weil der Druckluftanschluss (P) am Schwenkarm ist und somit keine
weiteren Verschraubungen erforderlich sind.

Das Kipphebelventil ist auch lieferbar mit Anschluss (P) beim Einschraubgewinde (Typ E)

Vorteile

- Das Kipphebelventil G1/4" ersetzt durch seine Bauart eine aufwandige und teure Steuerung
- Der Schwenkarm ist 360° drehbar

- Der Kipphebel ist 360° dreh- und somit frei positionierbar

- Anzeige der Schaltstellung durch Markierung beim Kipphebel

- Das Ventil ist direkt am Einsatzort einschraubbar

- Kompakte Bauweise

- Keine zusatzlichen Verschraubungen notwendig

- Schalttafeleinbau méglich

- Kennzeichen flir das 3/2-Wegeventil sind die Entlliftungsbohrungen
- Mit unverlierbaren Dichtungen

Lieferung
Einbaufertig, gemass Bestellangaben
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Technische Daten
Kipphebelventil G1/4"

Der Hebel ist 360° Schalttafeldicke max. 4.0

drehbar Ry
Abluftlécher (R) sind Sechskantmutter
M12x1 Kennzeichen fur SW14 | — Steckanschluss
KHV-117 —
4 Y _
Dichtscheibe |4 A\ eingepragter P 4 A
-
P A 14 —
~ 14 ~ v N
. Swi7
Rapidanschluss -
Dichtring Innengewinde -
— 26.6 29 7
G1/4" '
A ! .
Lochabstand bei Reihenmontage
mind. 20 mm, Loch @12
KHV-116- KHV-117-
Durchfluss-Medien Druckluft aufbereitet

Flussigkeiten in Abhdngigkeit der verwendeten Werkstoffe

Bauart Schieberventil in Hohlschraubenbauweise
Befestigungsart Am gewilinschten Einsatzort direkt in ein G1/4"-Gewinde einschraubbar
oder Schalttafeleinbau (Lochdurchmesser 12 mm). Einbaulage beliebig.
Anschliisse Der Druckluftanschluss (P) am Schwenkarm ist in folgenden Ausfiihrungen lieferbar:
a) mit Rapidanschlissen fur Schlauch 6/4, 8/6 und 10/8 mm
b) mit G1/4" oder G1/8" Innengewinden
¢) mit Steckanschliissen fiir Schlauch @6, @8 oder @10 mm
Werkstoffe Hohlschraube, Schwenkarm und Kipphebel: Messing vernickelt
Innenteile Messing blank
O-Ring Nitril
Feder rostfreier Stahl
Dichtungen glasfaserverstarkter Kunststoff
Betriebsdruck 0 - 8 bar
Nennweite 4.2 mm
Normalnenndurchfluss 380 I/Min.*
Temperaturbereich -10 bis +80°C
Zubehor Sechskantmutter M12 x 1, Art.-Nr. 7255 (fiir Schalttafeleinbau)

Bestellbezeichnung

Bestellbeispiele

KHV-116-000
KHV-117-000
KHV-117-000-E

Kipphebelventil 2/2-Wege
Kipphebelventil 3/2-Wege
Kipphebelventil 3/2-Wege
mit (P) am Einschraubgewinde G1/4"

(000 durch Kunde zu definierende Schlauch-Anschlussgrosse
siehe Buchstaben a, b und c unter "Anschliisse™)

KHV-116-6/4
KHV-117-8
KHV-117-1/4-E

Kipphebelventil 2/2-Weg, Schwenkarm mit Rapidanschluss 6/4 mm
Kipphebelventil 3/2-Weg, Schwenkarm mit Steckanschluss 8 mm
Kipphebelventil 3/2-Weg, Schwenkarm mit Innengewinde G1/4"

(P) am Einschraubgewinde G1/4"

Technische Anderungen bleiben jederzeit vorbehalten,

* Fir SAB-Produkte wird im Allgemeinen als Durchflusskenngrésse der Normalnenndurchfluss in I/Min. angegeben. Der Durchfluss wird wie folgt gemessen:
Vordruck pl = 7 bar absolut, Druck nach dem Priifling p2 = 6 bar absolut, Temperatur 20°C. Der Druckabfall Delta p = 1 bar, der tber ein Drosselventil eingestellt
wird.
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Kipphebelventil 1/4"
4/2-Wege

>
Jus]

i)

Technische Daten siehe
Riickseite

Einsatz

Zum Steuern von doppeltwirkenden Luftzylindern oder generell Druckluft.

Verwendung findet das 4/2-Wege Kipphebelventil im Vorrichtungsbau, bei Handarbeitsplatzen,
fur Prufvorrichtungen, zum Spannen, Driicken und Bewegen, Umsteuern z.B. Manuel-Automatik.

Beschreibung

Das 4/2-Wege Kipphebelventil in Hohlschraubenausfiihrung ist ein von Hand zu betatigendes
Schieberventil. Es kann z.B. direkt in einen doppeltwirkenden Zylinder eingeschraubt werden,
weil sich der Druckluftanschluss (P) am Schwenkarm befindet und so gleichzeitig die
Schwenkverschraubung ersetzt. Der Arbeitsanschluss (A) befindet sich am Einschraubgewinde,
der Arbeitsanschluss (B) am Schwenkarm. Somit bendtigt man nur noch eine Luftleitung vom
Anschluss B zum zweiten Luftzylinderanschluss. Die Entluftung ist beim Sechskant, wo die Abluft
ungefasst entweichen kann.

Vorteile

- Das 4/2-Wege Kipphebelventil ersetzt durch seine Bauart eine aufwandige und teure Steuerung
- Der Schwenkarm ist 360° drehbar

- Der Kipphebel ist 360° dreh- und somit frei positionierbar

- Anzeige der Schaltstellung durch Markierung beim Kipphebel

- Das Ventil ist direkt am Einsatzort einschraubbar

- Kompakte Bauweise

- Schalttafeleinbau mdglich

- Keine zusatzlichen Verschraubungen notwendig

- Kennzeichen flir das 4/2-Wegeventil sind die Entlliftungsbohrungen
- Mit unverlierbaren Dichtungen

Lieferung
Einbaufertig, gemass Bestellangaben
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Technische Daten
Kipphebelventil 4/2-Weg G1/4"

Der Hebel ist 360° drehbar

é ©
©
N

Zubehor

Sechkantmutter SW14

=

=\

! M12x1 SW17

Schalttafeldicke max. 4mm

T

= o

(%
Dichtscheiben

LN

Al

.

14

lr

Abluftaustritt R

4 LN
(<2}
< A 1

eingepragter P

(B —

Dichtring |

Durchfluss-Medien

Bauart
Befestigungsart

Anschliisse

Werkstoffe

Betriebsdruck
Nennweite
Normalnenndurchfluss
Temperaturbereich

Zubehor

Bestellbezeichnung

Bestellbeispiele

G1/4"

24

s
Druckluft aufbereitet
Flissigkeiten in Abhangigkeit der verwendeten Werkstoffe

Schieberventil in Hohlschraubenbauweise

Am gewunschten Einsatzort direkt in ein G1/4"-Gewinde einschraubbar
oder Schalttafeleinbau (Lochdurchmesser 12 mm). Einbaulage beliebig
:_Defr Dbruckluftanschluss (P) und der Ausgang (B) sind in folgenden Ausfiihrungen
ieferbar:

a) mit Rapidanschliissen fiir Schlauch 6/4, 8/6 und 10/8 mm

b) mit G1/4" oder G1/8" Innengewinden

c) mit Steckanschliissen fiir Schlauch @6, @8 oder @10 mm
Hohlschraube, Schwenkarm und Kipphebel: Messing vernickelt
Innenteile Messing blank

O-Ring Nitril

Feder rostfreier Stahl

Dichtungen glasfaserverstarkter Kunststoff

0 - 8 bar

3,5 mm

350 I/Min.*

-10 bis +80°C

Sechskantmutter M12 x 1, Art.-Nr. 7255 (fiir Schalttafeleinbau)

KHV-120-000

(000 durch Kunde zu definierende Schlauch-Anschlussgrésse
sieche Buchstaben a, b und c unter "Anschliisse™)

KHV-120-6/4 Kipphebelventil 4/2-Weg, Schwenkarm mit

Rapidanschluss 6/4 mm

KHV-120-8
KHV-120-1/4

Kipphebelventil 4/2-Weg, Schwenkarm mit Steckanschluss 8 mm
Kipphebelventil 4/2-Weg, Schwenkarm mit Innengewinde G1/4"

Technische Anderungen bleiben jederzeit vorbehalten,

* Fir SAB-Produkte wird im Allgemeinen als Durchflusskenngrésse der Normalnenndurchfluss in I/Min. angegeben. Der Durchfluss wird wie folgt gemessen:
Vordruck p1 = 7 bar absolut, Druck nach dem Priifling p2 = 6 bar absolut, Temperatur 20°C. Der Druckabfall Delta p = 1 bar, der Uber ein Drosselventil
eingestellt wird.
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21

18

Sws8

M5
|
|
|
T
.
T
\
|

-+ )<<

Gerade Verschraubung
mit Aussengewinde

Mit Dichtung
Material: Messing vernickelt

3512 A B

3512 4/2 15 M5
3512 43/3 2.0 M5
3512 53 2.0 M5
3512 6/4 2.5 M5

17

SwWs8

Gerade Verschraubung
mit Innengewinde

Material: Messing vernickelt

3515 A B

1 3515 4/2 15 M5
3515 4.3/3 2.0 M5
3515 53 2.0 M5
3515 6/4 25 M5

Gerade Schlauchtiille
mit Aussengewinde

Mit Dichtung
Material: Messing vernickelt

14.5

Sws8

7.5

Gerade Schlauchtiille
mit Innengewinde

Material: Messing vernickelt

g [ ,mﬂ <
) 3518 A B UW 3519 A B
=4 <
3518 2.6 1.5 M5 3519 2.6 1.5 M5
3518 3.2 1.8 M5 3519 3.2 1.8 M5
3518 36 2.0 M5 3519 36 2.0 M5
9
Sws8
sws 18 Einfache Einfache
\ Schwenkverschraubung Schwenkverschraubung
Mit Dichtung T mit M5-Innengewinde
o — Material: Messing vernickelt 2 o Mit Dichtung
EH ) I S +*E[< q " = Material: Messing vernickelt
3621 A B -
! ‘ ‘ i 3622
| 3621  4/2 1.5 M5 |
MS 3621 43/3 20 M5 Wif 3622 M5 M5
3621 5/3 2.0 M5 g
3621 6/4 25 M5
swa 15 Einfache Schwenk- Doppelte
| Schlauchtiille Schwenkverschraubung
(L. 1] Mit Dichtung a6 Mit Dichtung
0 Material: Messing vernickelt sws Material: Messing vernickelt
S S A - 74,;01 < [
B / 3623 A B Eg j@@ﬂ | EH 3625 A B
i 3623 2.6 1.5 M5 T 3625  4/2 1.5 M5
o 3623 3.2 1.8 M5 v 3625 4.3/3 2.0 M5
3623 36 2.0 M5 3625 5/3 2.0 M5
3625 6/4 25 M5
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e s Doppelte Schwenk- 18 Einfache Schwenkver-
‘ vq;shtjlhsralubung d S‘{\f8 s schraubung verkettbar
(L T m nnengewinde | —— Mit Dichtung
N 1% Mit Dichtung Z Material: Messing vernickelt
0 - Material: Messing vernickelt ;
S s 9 | 3721 A B
3626 | | > ,7@ <
: ‘ ‘ 3721 4/2 1.5 M5
| 3626 M5 P e — 3721 43/3 2.0 M5
—— | 3721 5/3 20 M5
M5 M5 3721 6/4 25 M5
Sws 9 Einfache Schwenkver- 15 Einfache Schwenk-
N schraubung mit M5- swe schlauchtiille verkettbar
h. ] Innengewinde verkettbar \ Msj
o 2 Mit Di_chtung _ _
mn Dlpt:tu’\;l\g _ el ;/ Material: Messing vernickelt
aterial: essing vernic elt
S ‘ % 3723 A B
o 3722 & ‘
GE e 3723 26 15 s
| 3722 M5 M5 | 3723 32 18 Ms
T T 3723 36 20 M5
LZ—"Q 2.‘5
M5 M5
6 Doppelte Schwenkver- - Doppelte Schwenk-
o e schraubung verkettbar sws ﬁW verschraubung mit
Mit Dichtung m M5-Innengewinde
Material: Messing vernickelt ; Mit Dichtung
9 :[ J T Ej © 1% Material: Messing vernickelt
TSR XA @< 3725 A B -
2 3726
L] 3725 42 15 M5 E‘
3725433 20 M5 T 3726 M5 M5
3725 5/3 2.0 M5 i
3725 6/4 25 M5 e
Einfach Drehverteiler ws 9 Einfach Drehverteiler
mit M5-Innengewinde
sws 8 Fir langsame Schwenk- 9
\ bewegungen 7 % Fir langsame Schwenk-
T Mit Dichtung % bewegungen
| Material: Messing vernickelt - R Mit Dichtung
o ) ] - = Material: Messing vernickelt
T | 1o< 3821 A B G
S : : : 3822
i 3821 4/2 1.5 M5 ‘
s 3821 43/3 2.0 M5 S 3822 M5 M5
3821 5.3 2.0 M5 M5
3821 6/4 25 M5
15 Einfache Drehverteiler Doppel Drehverteiler
S /* mit Schiauchtille Fir langsame Schwenk-
. ~ bewegungen
(L Fur langsame Schwenk e Mit Dichtung
o - Mit Dichtung Material: Messing vernickelt
<} Material: Messing vernickelt 7§:[ 4 3825 A B
e 3823 A B
| 3825 4/2 1.5 M5
‘;:‘ 3823 26 15 M5 3825 4.3/3 2.0 M5
3823 3.2 1.8 M5 3825 5/3 2.0 M5
3823 3.6 2.0 M5 3825 6/4 25 M5
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Doppel Drehverteiler

Schottverschaubung

swe P mit M5-Innengewinde
Fr langsame Schwenk — izn - Material: Messing vernickelt
ur - ,
bewegungen Swiz
a 3[ E[ Mit Dichtung g m 3911 A B
| Material: Messing vernickelt 8 - ]
9 2 }7 e 3011 4 15 ws
! 3826 3911 4.3/3 2.0 M5
| 3911 53 2.0 M5
25 3826 M5 M5 3911 6/4 25 M5
M5
12 Schottverschraubung mit 12 Reduziernippel
M5-Innengewinde
max 6mm 9 Mit Dichtung
— - SW12 Material: Messing vernickelt Material: Messing vernickelt
i 3912 _ 4011
< ITo) g
= LA — = 3912 M5 O 4011 1/8 M5
=
12 Reduziernippel Reduziermuffe
6.5 . 15
SW17 mlatteDrli(;T:tul\:I]gssing vermickelt swia_ Material: Messing vernickelt
4015
4011
° 5 4015 1/8 M5
& S 4011 1/4 M5 ©
o T i _
(D J
W72/
16 Reduziermuffe 7.5 Blindstopfen
SW17 Material: Messing vernickelt 3.5 sws Mit Dichtung
5 - - Material: Messing vernickelt
4015
N g 4111
SIT 4015 1/4 M5 | o
O %j 2 -t 4111 M5
10 19
Verbindungsmuffe 35 swe Verbindungsstiick
sws
[// Material: Messing vernickelt Mit Dichtung

Material: Messing vernickelt

0 4211 0 |
S B = = 4215
4211 M5 T
S 4215 M5 M5
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Reduzierstiick

Doppelnippel

13
Mit Dithung ) ) 3.5 sws._ 3.5 Mit Dichtungen
Material: Messing vernickelt / Material: Messing vernickelt
{ o S
5 ) 4215 1/8 M5 R 4311 M5 M5
Poly\am|d-D|chtung @‘/ /%J
s 18 Verteiler mit 1 Dichtscheibe
e 6 Anschliissen
Swi4 o Material: Polyamid
Mit Dichtung
- j Material: Messing vernickelt 6661
Lo Al % g 112
g 4500 6661 M5
) 4500 M5
3 Dichtring
Material: Glasfaserverstarkter
Kunststoff
I || I T R I 6662
< ©
6662 M5
Bestellbeispiele - 3519-2.6-M5
- 3515-4/2-M5

Technische I'-'\nderungen bleiben jederzeit ausdriicklich vorbehalten.
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